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Anvandarhandbok



Denna instruktionsbok ska betraktas som en del av fordonet och ska félja med det vid
forsaljning.

Denna publikation innehéller senast tillgangliga produktinformation vid bokens tryckning.
Honda Motor Co., Ltd. forbehaller sig ratten att gora &ndringar nér som helst utan fore-
gdende information och utan dtaganden pa grund av sddana &ndringar.

Ingen del av denna publikation far reproduceras utan skriftligt tillstand.

Fordonet som visas i denna instruktionsbok kan skilja sig frén din modell.

© 2025 Honda Motor Co., Ltd.



Grattis till ditt kdp av ett nytt fordon frén
Honda. Vi hoppas att du som Honda-agare
blir en av vara manga ngjda kunder éver hela
varlden — en global kundkrets som uppskattar
vart goda rykte som tillverkare av kvalitets-
produkter.

For din sakerhet och korgladjes skull bor du:

@ Lasa denna instruktionsbok noggrant.

@ Folja alla rekommendationer och rutiner
som beskrivs i instruktionsboken.

® Vara extra uppmarksam pa sakerhets-
meddelanden som finns bade i instruktions-
boken och pé fordonet.

@ Foljande koder i denna instruktionsbok
anger respektive marknadsversion.

@ Bilderna i denna instruktionsbok &r
baserade pa typ ED av NSS750.

Marknadskoder

Kod Marknad

NSS750

ED Europeisk direktforsalining,

Storbritannien, Israel, Serbien,
Gibraltar, Turkiet, Hong Kong,
Singapore, Tahiti, Nya

Kaledonien

Il ED Europeisk direktforsaljning

FO Taiwan

GS Fdrenade Arabemiraten,
Oman, Qatar, Kuwait,
Saudiarabien, Bahrain

KO Korea

TH Thailand

*Specifikationerna kan variera lokalt.



Nagra ord om sikerhet

Din egen och andras sékerhet &r mycket viktig.
Att kéra detta fordon innebér ett stort ansvar.
For att hjalpa dig att fatta ratt beslut nar det
géller sakerhet ger vi dig instruktioner dels
genom denna manual, dels genom sakerhets-
dekaler pa fordonet. Denna information
uppmarksammar dig pa potentiella faror som
kan skada dig sjalv eller andra.

Av naturliga skal &r det inte mgjligt att varna
for alla tankbara faror som kan uppsté nér
man anvander eller underhdller en mc. Darfor
maste du &ven beddma riskerna sjélv.

Du hittar viktig sékerhetsinformation i olika

former, inklusive:

@ Sakerhetsdekaler pa fordonet.

@ Sakerhetsmeddelanden som foregas av en
sakerhetssymbol A och ett av tre féljande
signalord:

FARA, VARNING och FORSIKTIGT.
Dessa signalord betyder:

AFARA

Du KOMMER ATT DODAS eller SKADAS
ALLVARLIGT om du inte foljer instruktion-
erna.

AVARNING

Du KAN DODAS eller SKADAS ALLVAR-
LIGT om du inte foljer instruktionerna.

AFORSIKTIGT

Du KAN SKADAS om du inte foljer
instruktionerna.

Annan viktig information ges under
foljande rubrik:

Denna information ar till for att
hjélpa dig att undvika skador pd
ditt fordon, annan egendom och
miljon.
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Motorcykelsakerhet

Detta avsnitt innehaller viktig information om hur du kor fordonet pa ett sakert satt.
Las avsnittet noggrant.

Sakerhetsanvisningar s.3
Bilddekaler s.6
Sédkerhetsatgarder s. 11
Sakerhetsatgarder for kérning................... s. 12

Tillbeh6r och modifieringar
Last s.18




Sakerhetsanvisningar

Folj dessa anvisningar for att ©ka sékerheten:

@ Utfor alla regelbundna kontroller som beskrivs
i denna instruktionsbok.

@ Stang av motorn och se till att det inte finns
gnistor eller eldsldgor i narheten nér du ska
tanka.

@ Kor inte motorn i helt eller delvis slutna
utrymmen. Koloxiden i avgaserna é&r giftig och
kan orsaka dodsfall.

Anvénd ALLTID hjalm

Det &r ett bevisat faktum: hjélmar och skydds-
utrustning minskar avsevart antalet skador och
skadornas omfattning. Anvand darfér alltid en
godkand mc-hjalm och skyddsutrustning. Bs. 11

Fore kérning

Se till att du &r i god fysisk form, mentalt foku-
serad och inte paverkad av alkohol eller droger.

Sakerhetsanvisningar

Se till att bade du och din passagerare anvander
godkanda mc-hjalmar och skyddsutrustning.
Instruera passageraren att hallai handtagen eller
runt din midja, att luta sig med dig i svangar och
att halla fotterna pa fotpinnarna, aven nar
fordonet stér stilla.

Ta dig tid att trana

Aven om du har kért andra motorcyklar eller
skotrar tidigare ska du ta dig tid att kora detta
fordon pé en saker plats sa att du lar dig hur
fordonet fungerar och vanjer dig vid dess storlek
och vikt.

Kor defensivt

Var alltid uppmarksam pa andra fordon runt dig
och ta inte for givet att andra forare ser dig. Var
beredd pa att stanna snabbt eller gora en
undanmandver.
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Sakerhetsanvisningar

Se till att du &r latt att se pa viagen

Gor dig sjalv mer synlig genom att anvanda ljusa,
reflekterande klader, placera dig i trafiken sa att
andra forare ser dig, blinka innan du byter fil eller
svanger och anvanda tutan nar det hjalper andra
att upptacka dig.

Overskatta inte din korformaga

Overskatta aldrig din korférmaga och kor inte
snabbare an vad férhallandena medger. Trotthet
och ouppmarksamhet forsamrar din férmaga att
gora ratt bedémningar och kora sékert.

Kér inte berusad eller drogpaverkad

Alkohol eller droger passar inte ihop med mc-
kérning. Till och med sm& mangder alkohol
forsamrar din formaga att uppfatta férandringar
i omgivningen och din reaktionstid forsamras ju
mer alkohol du dricker. Detsamma géller droger.
Kor inte berusad eller drogpéverkad och 14t inte
dina vanner gora det heller.

Hall din Honda i sakert skick

Det &r viktigt att du skdter servicen av din Honda
och héller den i sékert, kordugligt skick.
Kontrollera fordonet fore varje kérning och utfor
allt rekommenderat underhall. Overskrid aldrig
lastbegrénsningar (&s. 18), modifiera inte
fordonet och montera inte tillbehér som kan
gora fordonet osékert (&'s. 17).

Om du blir inblandad i en olycka

Den personliga sékerheten &r viktigast. Om du
eller ndgon annan har skadats ska du ta dig tid
att bedéma skadornas omfattning och om det ar
sakert att fortsatta kora. Tillkalla hjalp vid behov.
Folj ocksé géllande bestammelser om andra
personer eller fordon &r inblandade i olyckan.



Om du bestammer dig for att fortsatta kora ska
du forst sténga av elsystemet och kontrollera
fordonets skick. Kontrollera om det finns vétske-
lackage, att viktiga muttrar och skruvar sitter fast
och kontrollera styre, handtag, reglage, bromsar
och hjul. Kér sakta och forsiktigt.

Fordonet kan ha fatt skador som inte marks
omedelbart. Lamna in fordonet pé en lamplig
verkstad for noggrann kontroll sa snart som
majligt.

Risk for koloxidforgiftning

Avgaser innehller giftig koloxid som &r en
farglos och luktfri gas. Att andas in koloxid kan
leda till medvetsldshet och dodsfall.

Om du kér motornii ett helt eller delvis slutet
utrymme kan luften du andas in innehélla farliga
mé&ngder koloxid.

Kor aldrig motorn i garage eller andra stangda
utrymmen.

Sakerhetsanvisningar

AVARNING

Att kdra motorn i ett helt eller delvis
stangt utrymme kan gora att giftig
koloxid samlas snabbt.

Att andas in den farglosa och luktfria
gasen kan pa kort tid orsaka medvets-
I6shet och dven dodsfall.

Kor bara motorn pa valventilerade
platser utomhus.
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Bilddekaler

Bilddekaler

P& de foljande sidorna beskrivs dekalernas Las anvisningarna i instruktionsboken nog-
betydelse. Vissa dekaler varnar for faror som grant.

kan orsaka allvarliga personskador. Andra ger

viktig sakerhetsinformation. Las information-

en noggrant och ta inte bort dekalerna. Las anvisningarna i verkstadshandboken

o noggrant. Av sékerhetsskél ska denna service
Om en dekal falltoer aviglltﬁr'bllr olaslig finns nya endast utforas av en Honda-aterfarsaljare.
dekaler hos din aterforsaljare.

Varje dekal har en specifik symbol. FARA (med ROD bakgrund)
Nedan féljer en forklaring av varje symbol och Du KOMMER ATT DODAS eller SKADAS

dekal. ALLVARLIGT om du inte féljer instruktionerna.
VARNING (med ORANGE bakgrund)
Du KAN DODAS eller SKADAS ALLVARLIGT
om du inte féljer instruktionerna.
FORSIKTIGHET (med GUL bakgrund)

Du KAN SKADAS om du inte foljer instruktion-
erna.



OO®
ABA

Typ KO, TH

¥O®
A®A

Bilddekaler

BATTERIDEKAL

FARA

o Hall gnistor och eldslagor borta frén batteriet.
Batteriet avger gas som kan orsaka en explosion.

® Anvand skyddsglaségon och gummihandskar nar du
hanterar batteriet, annars kan du f& brann- eller
6gonskador av batterielektrolyt.

e L3t inte barn eller andra méanniskor ta i batteriet om
de inte &r vél insatta i hur batterier ska hanteras och
riskerna med batterier.

e Hantera batterielektrolyt extremt forsiktigt eftersom
den innehdller utspadd svavelsyra. Kontakt med hud
eller 6gon kan leda till brannskador eller férlorad syn.

® Las denna instruktionsbok noggrant och forsta
innehallet innan du hanterar batteriet. Om du inte
foljer instruktionerna kan det leda till personskador
och skador pa fordonet.

e Anvénd inte ett batteri dar elektrolyten &r vid det
nedre nivdmarket eller dérunder. Det kan explodera
och orsaka allvarliga personskador.
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Bilddekaler

KYLARLOCKSDEKAL

FARA

OPPNA ALDRIG NAR MOTORN AR VARM.

Het kylvatska — risk fér brannskador.
Tryckavlastningsventilen bérjar 6ppna vid 1,1 kgf/cm2.

VARNINGSDEKAL FOR TILLBEHOR OCH LASTNING

VARNING

TILLBEHOR OCH LASTNING

e Fordonets stabilitet och kdregenskaper kan paverkas av tillbehor
som monteras och bagage som lastas pa fordonet.

e L3s noggrant anvisningarna i denna instruktionsbok och installa-

< 199%g

(439 16) tionsanvisningarna innan du monterar eventuella tillbehor.
= 21k e Den totala vikten av tillbehér och bagage tillsammans med forarens

(46 1b)

och passagerarens vikt far inte dverstiga 199 kg, som ar den
maximala lastkapaciteten.
e Bagagevikten fér inte 6verstiga 21 kg under nagra omstandigheter.
e Vi avrader fran att montera stora kapor pa framgaffeln eller styret.




kPa g
® M 280 250 | 40.45mm

&% [T
oo, X
280 250 ‘QI!

PE®D

Bilddekaler

STOTDAMPARDEKAL [
<
GASFYLLD g
Oppna inte. Utsatt inte for varme. <
o
DACKINFORMATIONS- OCH DRIVKEDJEDEKAL =
2
[0}
Dacktryck kalla dack:
[Endast forare]
Fram 280 kPa (2,80 kgf/cm?, 41 psi)
Bak 250 kPa (2,50 kgf/cm?, 36 psi)

[Férare och passagerare]

Fram 280 kPa (2,80 kgf/cm?, 41 psi)
Bak 250 kPa (2,50 kgf/cm?, 36 psi)
Kontrollera kedjans spel och smérj den regelbundet.

Spel 40-45 mm

DAMPARDEKAL FOR SADELOPPNING
GASFYLLD
Oppna inte. Utsatt inte for varme.
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Bilddekaler

SAKERHETSPAMINNELSE

Typ ED, Il ED, FO, GS

Anvand alltid hjalm och skyddsutrustning nér du kér.
‘ @ @ ’ BRANSLEDEKAL

Endast blyfri bensin

Bensin som innehaller upp till 10 % etanol.

LASTKAPACITETSDEKAL
— Typ ED, Il ED, FO, GS
1101 Overskrid inte 5,0 kg

LASTKAPACITETSDEKAL

@ (2 Typ ED, Il ED, FO, GS
<0.3kg e .
E (0.661b) Overskrid inte 0,3 kg




Sadkerhetsatgarder

@ Kor forsiktigt och hall handerna pa styret och
fotterna pa fotplattorna.

® Passageraren ska halla i passagerarhandtagen
eller runt din midja och ha fétterna pa
passagerarfotpinnarna.

® Tank alltid pa din passagerares och évriga
trafikanters sakerhet.

Skyddsutrustning

Se till att bdde du och passageraren anvander
godkanda mc-hjalmar, 6gonskydd och val
synliga, skyddande klader. Undvik 16st sittande
klader som kan fastna pé négon del av fordonet.
Kor defensivt och anpassat till vader- och vég-
forhallanden.

I Hjalm
Godkand sakerhetsstandard, god sikt och ratt
storlek for ditt huvud.

® Den ska sitta bekvamt och sakert med hak-
remmen atdragen.

Séakerhetsatgarder

@ Visir med fritt synfalt eller annat godkant
6gonskydd.

AVARNING

Att inte anvénda hjalm okar risken for
allvarliga skador eller dodsfall vid en
olycka.

Se till att bade du och passageraren
anvander godkdnda mc-hjalmar och
skyddsutrustning.

I Handskar
Fingerhandskar i slitstarkt material.

I Kiingor eller mc-stovlar
Kraftiga stévlar med grova sulor och fotleds-
skydd.

I Jacka och byxor
Val synlig, 1dngarmad mc-jacka med skydd och
mc-byxor (eller skinnstall).
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Sékerhetsatgarder foér kérning

Sakerhetsatgarder for
korning

Inkorning

For att din Honda ska fa basta majliga driftsaker-

het och prestanda ska du félja anvisningarna

nedan under de férsta 500 km.

@ Undvik fullgasstarter och snabb acceleration.

@ Undvik harda inbromsningar och plétsliga
nervaxlingar.

@ Kor forsiktigt.

Bromsar

Folj dessa anvisningar:
@ Undvik harda inbromsningar och plétsliga
nervéxlingar.

P> Pl6tsliga inbromsningar kan goéra fordonet
instabilt.

P> Sank farten innan du svanger sa minskar
risken for att dacken ska tappa greppet.

@ Var forsiktig nar du kor pa underlag med
daligt grepp.

P> Dacken tappar lattare greppet pa sadana
underlag och bromsstréackan blir langre.

@ Undvik att anvanda bromsarna oavbrutet.

P> Att bromsa ofta, till exempel nar du kér
nedfor langa, branta backar kan géra att
bromsarna Gverhettas och tappar kraft.
Utnyttja motorbromsen for att avlasta fram-
och bakbromsen.

® Anvand bade fram- och bakbromsen sam-
tidigt for att fa basta majliga bromsverkan.



I Lsningsfria bromsar (ABS)

Denna modell &r utrustad med l8sningsfria

bromsar (ABS). Systemet &r konstruerat for att

minska hjulens l&sningstendens vid harda

inbromsningar.

@ ABS ger inte alltid kortare bromsstracka.
Under vissa omstandigheter kan ABS ge
langre bromsstracka.

@ ABS fungerar inte i hastigheter under 10 km/h.

@ Bromshandtagen kan pulsera en aning vid
bromsning. Det &r normailt.

@ Anvand alltid rekommenderade fram-/
bakdack och drev for att ABS-systemet ska
fungera korrekt.

Sikerhetsatgéarder fér kérning P>

I Motorbroms

Nar du slapper upp gashandtaget gér motor-
bromsen att fordonet saktar in. Sakta in ytter-
ligare genom att l&gga i en lagre véxel. Nar du
kor ilanga, branta nedférsbackar bor du utnyttja
motorbromsen for att avlasta fram- och bak-
bromsen.

I Vata eller regniga forhéllanden

Véta vagbanor &r hala och vata bromsar har
samre bromsverkan.

Var extra forsiktig nar du bromsar i vata forhall-
anden.

Véta bromsar torkar om du bromsar medan du
kor 1139 fart.
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Sékerhetsatgarder foér kérning

Parkera

@ Parkera pa ett plant och fast underlag.

® Om du maste parkera pa lutande eller l6st
underlag ska du stalla fordonet sa att det inte
kan rulla eller valta.

@ Se till att varma delar inte kommer i kontakt
med lattantandliga material.

@ L3t motor, ljluddampare, bromsar och andra
varma delar svalna innan du tar pa dem.

@ Minska stoldrisken genom att alltid 1&sa styr-
|aset @s. 89) och ta med dig smartnyckeln nar
du lamnar fordonet utan uppsikt. Stang av
smartnyckelsystemet vid behov. Bs. 92
Vi rekommenderar dven att du anvander ett
mc-las.

I Parkera med sidostédet eller centralstédet
1. Stdng av motorn.
2. Koppla in parkeringsbromsen. Bs. 104
3. Anvdnda sidostédet
Fall ner sidostddet.
Luta fordonet sakta 8t vanster tills den vilar pa
sidostodet.
Anvinda centralstodet
Sta pa fordonets vanstra sida nar du ska falla
ner centralstédet.
Hall i styrets vanstra handtag och i vanster
passagerarhandtag.
Trampa pa centralstodets utskjutande pinne
med hoger fot och dra samtidigt fordonet
uppat och bakat.
4. Vrid styret helt &t vanster.
P> Fordonet star ostadigare och kan valta om
du vrider styret at hoger.
. L&s styrléset. Bs. 89
Ta sedan med dig smartnyckeln nér du lamnar
fordonet. Stang av smartnyckelsystemet vid
behov. Bs. 92

(3,



Anvisningar for bransle och tankning

Folj dessa anvisningar for att skydda motor,

branslesystem och katalysator:

® Anvand bara blyfri bensin.

® Anvand rekommenderat oktantal. Bensin med
lagre oktan férsamrar motorns prestanda.

@ Anvand inte bransle som innehdller hoga
halter alkohol. &'s. 230

® Anvand inte gammal, férorenad eller olje-
blandad bensin.

@ Undvik att fa smuts eller vatten i bréansle-
tanken.

Sakerhetsatgarder fér kérning
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Sékerhetsatgarder foér kérning

Antispinn

Nar antispinnfunktionen kanner av att bakhjulet
tappar greppet vid acceleration begransas
motorns vridmoment enligt den valda nivan for
antispinn.

P4 lagre nivaer tilldter systemet visst hjulspinn vid
acceleration. Valj en niva som passar din kor-
skicklighet och vagforhallandena.

Antispinn fungerar inte nér du saktar in och
hindrar inte bakhjulet fran att tappa greppet nar
du anvander motorbromsen. Slapp inte upp
gasen plotsligt, sarskilt nar du kor pé hala under-

lag.

Systemet kanske inte kan kompensera for
ojamna vagar eller plotsliga gaspadrag. Ta alltid
hansyn till vag- och vaderforhallanden och din
korskicklighet, i synnerhet vid gaspadrag.

Om fordonet fastnar i lera, sand eller sné kan det
gé lattare att komma loss om du sténger av
antispinn tillfalligt.

Dessutom kan fordonet bli lattare att kontrollera
och balansera vid offroadkérning med funktion-
en avstangd.

Anvand alltid rekommenderade dack och drev
for att sakerstalla korrekt antispinnfunktion.



Tillbehor och
modifieringar

Vi rekommenderar starkt att du inte anvéander
tillbehér som inte konstruerats och testats av
Honda sarskilt for ditt fordon och att du inte
modifierar fordonets ursprungliga konstruktion.
Det kan gora den oséker att kora.
Modifieringar kan ocksé gora garantin ogiltig
och att fordonet blir olagligt att kdra pé allman
véag. Se till att modifieringen ar saker och laglig
innan du monterar tillbehér pa din motorcykel.

AVARNING

Felaktiga tillbehor eller ombyggnader
kan leda till en olycka dar du riskerar att
skadas allvarligt eller dédas.

Folj alla anvisningar i denna instruktions-
bok om tillbehér och ombyggnad.

Tillbeh6r och modifieringar

Koppla inte slap eller sidovagn till fordonet.
Fordonet &r inte konstruerat fér sddana tilloehor
och att anvanda dem kan férsamra fordonets
vaghalining allvarligt.
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Last

Last

@ Extra vikt paverkar fordonets vaghalining,
bromsférmaga och stabilitet.
Hall alltid en saker hastighet for den aktuella
lasten och koér aldrig snabbare &n 130 km/h
med last.

@ Undvik att ha for mycket last och folj de
angivna lastbegransningarna.
Max lastkapacitet/max bagagevikt
Bs. 232

@ Spann fast allt bagage ordentligt och balan-
sera det jamnt nara fordonets mitt.

@ Placera inga féremal nara lampor eller ljud-
dampare.

AVARNING

Att 6verlasta fordonet eller lasta det pa
fel satt kan leda till en olycka dar du
riskerar att skadas allvarligt eller dddas.

Folj alla lastbegrénsningar och andra
lastanvisningar i denna instruktionsbok.
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Delars placering

Sadel

Dokumentpase

Forvaringsutrymme CNEN

@S, 132

Verktygssats

Parkeringsbroms

l \ USB-uttag C3

Frambromsensvatskebehallare ap S 165

\T—\\ Frambromshandtag C
(A

Gashandtag C

N

Kapfack

Nedre frontkapa
Kylvatskans expansionskarl

Motoroljans pafyllningslock/

A\
g\\( 7]

maétsticka



Kapglas

Bakbromshandtag

Bakbromsens vitskebehallare CSHIE

Tanklock

Batteri
Huvudsikring

H_ Datalénk-

kontakt

Vinster sidokapa
Sakringsdosa A/B
Drivkedja
Justering for bakfjadringens

fjaderférspanning
Sidostod

Centralstod

Bulupueauy .
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Instrument

O0xMN\ARA

i x1000 r/min

Anvand inte instrumentskarmens funktioner under Idng tid med motorn avstangd, eftersom det

kan ladda ur batteriet.
Du kan andra mattenhet for hastighet, korstracka och bransleforborukning. D



Bulupueauy .

Vaxelindikator CX¥X
Varvriaknare C¥5
Statusfalt C3¥E
i00xMLAAE 12:34
x1000 r/min
& 4 6 8
2 , o [ ] . I o -

*
é )+— Genvigsfilt /
Im ® 5 0umn ki % Honda RoadSync

E T s [ Typ ED, I ED, FO, KO, TH )Y@, 100

o~
()
»

Hastighetsmatare

Branslematare

Sidostodsindikator
Tands nar sidostodet falls ner.
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Instrument (rortsdttning)

@ Indikator for parkeringsbroms
Tands for att pdminna om att parkeringsbromsen &r

inkopplad.

ECO-indikator

Farthallarfilt

Infofilt / Meddelande



Hastighetsmatare/varvriknare/infofilt/farthallarfilt

Visningslage BAR (stapel Varvraknarens roda filt
. (for hogt motorvarvtal)
Varvraknare
x 1000 r/min 4 6 1/8

& 2, 0 P T e ———

Lat aldrig varvréknaren ga in " ~ .

pa det roda féltet. For hoga v K b———— Hastighets-
varvtal kan forkorta motorns F ® é :>= matare
livslangd. Iiﬂ — o OE

E TOTAL I‘I km -
Infofalt

Farthallarfalt

Buiupueauy .
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Instrument (rortsdttning)
Instrumentsk&rmen har tre visningslégen.

Utseende och placering av hastighetsmétare, varvraknare, farthéllarfélt och infofélt varierar

mellan de olika visningslégena.

P> Varvréknaren visas inte i visningslage SIMPLE (enkel).

Andra visningslige:

Visningslage CIRCLE (cirkel)
Varvraknare

Hastighetsmatare l Farthallarfilt

= L

v x1000r/min 4

E TOTAL Tim

Infofilt

® 60

Visningslage SIMPLE (enkel)

Farthéllarféi It
Hastighetsmatare

& ® 6 0cnn
0 i

LS 0
5 ©® km/h W
I i‘] N
E TOTAL 1 km
Infofalt



Branslematare

/I\E

N
-

m- 111 |

Aterstdende branslemangd nar forsta faltet ()

borjar blinka ar cirka 2,5 liter.

P> Om brinslemétaren blinkar enligt ett
monster eller slocknar: CXRER

Tanka nar branslemataren narmar sig det forsta
faltet (E). Om bréanslet tar slut kan motorn
feltanda, vilket skadar katalysatorn.

Bulupueauy .

27



Instrument (rortsdttning)

Vaxelindikator
Vaxelindikatorn visar vald vaxel.
Indikatorn kan blinka om:

P> Framhjulet tappar kontakt med marken.
P> Hjulet roteras medan fordonet star upprétt pa
stodet.

Det &r normalt. Aterstall funktionen genom att
sl& av och pd elsystemet.

Bulupueauy .

Vaxelindikator

4 6 8
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¢
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ECO-indikator

ECO-indikatorn tands nar bransleforbruk-

ningen sjunker.

P> ECO-indikatorn visas inte i hastigheter
under cirka 20 km/h.

P> Nar korlagena SPORT, USERT eller USER2
ar valda visas inte ECO-indikatorn aven
om funktionen &r paslagen.

Stélla in ECO-indikator

*_ ECO-indikator



Statusfalt

Statusikoner
Visar status fér Honda RoadSync.

=0 Helljusindikator

#D Indikator for varselljus CXPEP —

A\ Varningsindikator

%0°C 12:34

Lufttemperatur

Ténds nér det finns varningsinformation
om fordonet.

Samtidigt visas ett meddelande i infofaltet
och en symbol for problemet.

Klocka (12- eller 24-timmarsvisning)

stilla klockan:

Bulupueauy .
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Instrument (rortsdttning)
Lufttemperatur

Visar lufttemperaturen.
Visningsintervall: =10°C till 50°C
e Under —10°C visas "---".

e Over 50°C blinkar 50°C.

Vérme fran vagbanan och andra fordons
avgaser kan paverka lufttemperaturméataren
nar du kor saktare an 30 km/h. Det kan ta flera
minuter innan mataren uppdateras nar
temperaturen har stabiliserat sig.

Visa eller délja lufttemperatur:



Infofalt
Infoféltet visar flera typer av fordons-
information.

Foljande funktioner visas som standard:

e Vagmaétare [TOTAL]

o Aktuell bransleférbrukning [INST. CONS.]
e Trippmatare A [TRIP A]

e Trippméatare B [TRIP B]

Det gar att &ndra vilken information som visas
i infofaltet.

Du kan valja bland tio funktioner (inklusive
tomt falt).

Om du inte valjer ndgon funktion eller bara
valjer tomt falt visas inget i infofaltet.

Andra information:

=

TOTAL

|

INST. CONS.

i '

TRIP A

TRIP A CONS.

TRIP A AVG CONS. |

TRIP B

i }

TRIP B CONS.

TRIP B AVG CONS. |

AVG SPEED

>

Tomt falt

= Tryck valjarknappen &t [ W]
=—> Tryck véljarknappen &t[ A ]

Bulupueauy .
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Instrument (rortsdttning)
Foljande information kan visas i infofaltet:

TOTAL (vagmaétare)

INST. CONS. (aktuell brénsleférbrukning)

TRIP A (trippmatare A)

TRIP A CONS. (total bransleférbrukning fér
trippmétare A)

TRIP A AVG CONS. (genomsnittlig bransle-
forbrukning fér trippmatare A)

TRIP B (trippmétare B)

TRIP B CONS. (total bransleforbrukning for
trippmatare B)

TRIP B AVG CONS. (genomsnittlig bransle-
forbrukning for trippmétare B)

AVG SPEED (genomsnittsfart)
Tomt falt

| vigmitare [TOTAL]
Visar total korstracka.
TOTAL 1 km ~

Kontakta din aterférsaljare for service om



| Aktuell brinsleférbrukning [INST.
CONS.]

Visar aktuell bransleforbrukning med en

stapelmatare.

Visningsintervall: 0 till 4 L/100 km (40 km/L,

100 mile/gal, 25 mile/L)

o Nar hastigheten ar lagre an 5 km/h visas

inga staplar.

oM 4 Lioom T
of |4 L1ookm <

Kontakta din aterforsaljare for service om

mataren inte visar ndgra staplar i andra fall &n

de som beskrivs ovan.

Visar aktuell bransleforbrukning med en

stapelmaétare.

Visningsintervall: 0 till 40 km/L (4 L/100 km)

e Nar hastigheten ar lagre an 5 km/h visas
inga staplar.

ol |« . C
of |40 1 O

Kontakta din aterforsaljare for service om

mataren inte visar nagra staplar i andra fall an

de som beskrivs ovan.

Bulupueauy .
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Instrument (rortsdttning)

| Trippmitare A [TRIP A]

Visar korstrécka sedan trippmatare A noll-
stalldes.

TRIPA 125.0km :

Kontakta din dterférséljare for service om

*--—--" visas.
Nolistilla trippmaétare A:

| Total brénsleférbrukning for tripp-
matare A [CONS.A]

Visar total bransleférbrukning sedan tripp-

matare A nollstalldes.

Visningsintervall: 0.0 till 299.9 L

Visningsintervall: 0.0 till 299.9 L

CONSA 4.8L C

Kontakta din aterforsaljare for service om
"---.-" visas.

Total bransleférbrukning for trippméatare A
nollstalls nar du nollstaller trippmatare A.
Nollstilla trippmatare A:



| Genomsnittlig brinsleférbrukning for
trippmatare A [AVG CONS. A]

Visar genomsnittlig bransleférbrukning sedan

trippmatare A nollstalldes.

Genomsnittlig bransleforbrukning baseras pa

korstrackan for trippmatare A.

Visningsintervall: 0.0 till 299.9 L/100 km (km/L,

mile/gal eller mile/L)

e Over 299.9 L/100 km visas "--.-".

o Over 299.9 km/L (mile/gal eller mile/L) visas
"299.9".

e Nar genomsnittlig brénsleférbrukning
nollstalls visas "---.-".

3 .0 L/100km C

Kontakta din aterforsaljare for service om
"--- -"visas i andra fall an de som beskrivs
ovan.

AVG CONS.A

Genomsnittlig bransleférbrukning for tripp-
matare A nollstalls nar du nollstaller tripp-
maétare A.

Nollstilla trippmatare A:

Bulupueauy .
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Instrument (rortsdttning)

Visar genomsnittlig brénsleférbrukning sedan

trippméatare A nollstalldes.

Genomsnittlig bransleférbrukning baseras pa

korstrackan for trippmétare A.

Visningsintervall: 0.0 till 299.9 km/L (L/100 km)

e Over 299.9 kmy/L visas "299.9".

e Over 299.9 L/100 km visas "--.-".

e Nar genomsnittlig bransleférbrukning
nollstalls visas "-—-.-".

AVG CONS.A 3 0 km/L :

Kontakta din terforsaljare for service om
"---.-" visas i andra fall &n de som beskrivs
ovan.

Genomsnittlig bransleférbrukning for tripp-
maétare A nollstalls nar du nollstaller tripp-
maétare A.

Nolistilla trippmaétare A:



| Trippmiitare B [TRIP B]
Visar korstracka sedan trippmatare B noll-
stalldes.

250.0im <

Kontakta din aterforsaljare for service om
"-——--" visas.
Nolistilla trippmaétare B:

TRIPB

| Total briinsleforbrukning fér tripp-
matare B [CONS.B]

Visar total bransleférbrukning sedan tripp-

matare B nollstalldes.

Visningsintervall: 0.0 till 299.9 L

Visningsintervall: 0.0 till 299.9 L

11.4. <

Kontakta din aterforsaljare for service om
"---.-" visas.

Total bransleférbrukning for trippmétare B
nollstalls nar du nollstaller trippmatare B.
Nollstilla trippmaétare B:

CONSB

Bulupueauy .
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Instrument (rortsdttning)
| Genomsnittlig brinsleférbrukning fér
trippmatare B [AVG CONS. B]

Visar genomsnittlig bransleférbrukning sedan

trippmétare B nollstalldes.

Genomsnittlig bransleférbrukning baseras pa

korstrackan for trippmatare B.

Visningsintervall: 0.0 till 299.9 L/100 km (km/L,

mile/gal eller mile/L)

e Over 299.9 L/100 km visas "--.-".

e Over299.9 km/L (mile/gal eller mile/L) visas
"299.9".

e Néar genomsnittlig bransleférbrukning
nollstalls visas "---.-".

3 . 8 L/100km @

Kontakta din dterforséljare for service om
"-—- -" visas i andra fall &n de som beskrivs
ovan.

AVG CONSB

Genomsnittlig bransleférbrukning fér tripp-
matare B nollstélls nar du nollstéller tripp-
métare B.

Nollstilla trippmatare B:



Visar genomsnittlig bransleférbrukning sedan

trippmatare B nollstalldes.

Genomsnittlig bransleforbrukning baseras pa

korstrackan for trippmatare B.

Visningsintervall: 0.0 till 299.9 km/L (L/100 km)

e Over 299.9 km/L visas "299.9".

o Over 299.9 L/100 km visas "--.-".

o Nar genomsnittlig bransleférbrukning
nollstalls visas "---.-".

AVG CONS.B 2 5 km/L C

Kontakta din aterforsaljare for service om
"----"visas i andra fall an de som beskrivs
ovan.

Genomsnittlig brénsleférbrukning for tripp-
matare B nollstalls nar du nollstaller tripp-
métare B.

Nolistilla trippmétare B:

Bulupueauy .
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Instrument (rortsdttning)
| Genomsnittsfart [AVG SPEED]

Visar genomsnittsfart sedan motorn startades.

Visningsintervall: 0 till 299 km/h

Visningsintervall: 0 till 299 km/h
e Startlage: "---" visas.

e Nar du har kért mindre an 0,2 km sedan du
startade motorn visas "---".

e Né&r motorn har varit igdng mindre &n
16 sekunder visas "---".

AVG SPEED 34km/h :

Kontakta din aterforsaljare for service om

"---"visas i andra fall 4n de som beskrivs ovan.

| Tomt flt

Inget visas i faltet.

<D



Genvagsfilt

Du kan valja foljande:

e Allman meny CS¥FD

e FAVORITE SWITCH (favoritknapp)

P> Kan stallas in sa att den &ppnar en
funktion i den allmanna menyn direkt. Du
kan valja vilken funktion som ska kopplas
till knappen.

e Honda RoadSync
e Ljudldst Honda RoadSync

Honda RoadSync och ljudlést Honda Road-
Sync kan bara valjas nar en smarttelefon ar
ansluten till fordonet.

Ansluta enhet

FAVORITE SWITCH (favoritknapp)

) s

Genvags-
falt

Allman
meny

Bulupueauy .

Typ ED, I ED, FO, .
I =
Honda i
RoadSync
P o ond

s Ljudlést Honda RoadSync
skarmen.

Stanger av ljudet.

mez> H3l valjarknappen intryckt 8t[ Al
= Tryck véljarknappen &t [ p]

ss==> H3ll véljarknappen intryckt &t [ «a.
——> Hall valjarknappen intryckt &t[ W |.
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Instrument (rortsdttning)
Allman meny

Du kan vélja foljande:
Statuslage
Kapglasjusteringslage
Trippnollstallningslage
Installningslage

Bulupueauy .
°
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=) Tryck valjarknappen &t[ W |.
——> Tryck valjarknappen &t[ A |



Statusldage

Statuslaget visar flera typer av fordons-
information.

Statuslaget har fyra sidor med tva typer av
information pa varje sida. Den femte sidan
visar valt korlage.

| statuslage trycker du valjarknappen at[ p>|for
att ga till fordonsinformationssidan.

TRIP A

0.0

km

I |
0 2 4
L/100km

Du kan valja vilken information som visas pa
statuslagets fyra sidor.

Andra information:

Bulupueauy .
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Instrument (rortsdttning)
Byta informationssida
Byt informationssida genom att trycka véaljarknappen &t[ W] eller[ A |

Sida 1 Sida 2 Sida 3 Sida 4
TRIP A TRIP A TRIP B AVG CONS.A
0.0 0.0 _ 0.0 _f ----
km km km L/100km
| <= [ AvG cons A <= AvG cons.B <=l AVG SPEED
2 4 -TT.T T T.T - T T
L/100km L/100km L/100km km/h

m—p Tryck viljarknappen &t[ W]
—=> Tryck valjarknappen &t[A]

Andra information:

<=

Korlage

STANDARD

PEBDT



Kapglasjusteringsldge

Justera kapglasets hojd sahar:

(1)1 képglasjusteringslage trycker du
valjarknappen 8t [ p] fér att ga till sidan for
kdpglasjustering.

(2) Tryck valjarknappen &t W eller [ A | for att
sanka eller hoja kapglaset.

P> Képglaset sanks automatiskt till lagsta
laget nar du stanger av elsystemet.

P> K8pglaset dtergar till héjden som var vald
nar elsystemet stangdes av nér hastig-
heten nar cirka 5 km/h.

For att lasa kapglaset i hogt lage nar du stang-
er av elsystemet (t.ex. for att tvatta det) haller
du valjarknappen intryckt t[ A ]i kdpglas-
justeringslage nar du stanger av elsystemet.

= -
== I e S
‘ v 7

Hoja Sanka
=== [1yck véljarknappen &t [ -]
=) Tryck véljarknappen &t[A]
—=> Tryck véljarknappen &t[V¥].

=)

Hoja

Sanka

Bulupueauy .
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Instrument (rortsdttning)
Trippnollstéllningslage

Du kan nollstélla trippmétare A eller B.
1. Vélj trippnollstaliningslaget.
2. Tryck valjarknappen at[p|.

A )

Bulupueauy .

77.k5

TRIP RESET

3. Valj A eller B genom att trycka valjar-

knappen &t W]eller| A].
eller
77. k5 55.0

4. Hall valjarknappen intryckt &t[ »].
Trippmatare A eller B nollstalls.

46

—
77.5 0.0
km km
TRIP RESET TRIP RESET

Dessutom nollstalls automatiskt trippmatare A
och total och genomsnittlig bransleférbruk-
ning for trippmatare A nar du har tankat tva
falt eller mer pa branslemataren och kort

0,1 km. Den automatiska nollstaliningen efter
tankning kan slas pa och av.



Instdllningslage

Oppna instillningsldge

1. Valj allméan meny.

2. Vdlj installningslage.

3. Tryck véljarknappen &t [ p-| for att Gppna installningslaget.
P> Kan inte anvandas nar fordonet rullar.

Vanligt visningsldage Instéllningslage
12:34 Ok SETTING 12:34
x1000 r/min 4 6 8 RIDING MODE
& 2 b —————
2, DISPLAY | SHIFT POINT
0! GENERAL | SELF CANCELLING TURN SIGHNALS
. SERVICE |oRL
B | TRIP A AUTO RESET
; 0 | Eco INDICATOR
E TorL FUNCTION

Aterga till vanligt visningsliage
o Tryck valjarknappen &t [ <] tills du kommer tillbaka till vanligt visningslage.
e Sténg av och satt pa elsystemet igen.

Bulupueauy .

47



Bulupueauy .

Instrument (rortsdttning)

Flodesschema for

Vanligt visningslage

instéllningar 7 Y
>
A Installiningslage
b RIDING MODE 15
¥E
I SHIFT POINT | B
G0
FUNCTION |¢@= [ SELF CANCELLING TURN | _ erwgyas
_in SIGNALS = CED
G0
I DRL I
¥E
[_TRIPAAUTORESET B
é @ SIo]
DISPLAY I ECOINDICATOR | B

[» | Tryck véljarknappen at[p |. [ A Tryck véljarknappen at| A |.
| 4| Tryck viljarknappen at[ 4. [ V] Tryck viljarknappen at | v |.



+ FUNCTION

< DISPLAY

A

DISPLAY TYPE | =
I BRICI-]EII-ITIZII\IESS |31
I BACK%FIQZ(I)UND | &
I FAvoERITIZIE INFO |
| FAVORI'EFIEIZISWITCH |
I AlIeiI TIEZIMP | 31

GENERAL

[A]: Tryck viljarknappen at[ A |
[»]: Tryck véljarknappen at[p |.
[«]: Tryck viljarknappen at| 4
[W]: Tryck véljarknappen at[ v |.

Buiupueauy .
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Instrument (rortsdttning)

1 DISPLAY

P | DATE & TIME |®

I |Er\l‘_?"r | 31

GENERAL g | LAEGE,AGE |
I RESTOEEZDEFAULT | B

BLUETOOTH PAIRING RESET| I

Typ ED, Il ED, FO, KO, TH
SERVICE

[» | Tryck véljarknappen at[p |.
[ ] Tryck véljarknappen at [ «].
[ A] Tryck viljarknappen at| A |-
[ W] Tryck véljarknappen at [ v¥|.




GENERAL

S| MAINTENANCE | B
@

SERVICE [T | EQUIPMENT | &
@

[ SYSTEM INFORMATION ] BJ

[» | Tryck viljarknappen at[p |
[ 4] Tryck viljarknappen at| |
[ A]Tryck viljarknappen at[ A |
[ W] Tryck viljarknappen at[ v |.

Buiupueauy .
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Instrument (rortsdttning)

| RIDING MODE (kérlige)

1. USER MODE (stdllbara korlagen)
USER MODE har tv4 stéllbara karlagen dér du
kan &ndra parametrarnas nivaer.

@ Valj USER1 eller USER2 genom att trycka
valjarknappen &t[ A ] eller [ W .

@© Valj parameter (P, EB, D eller T) genom att
trycka valjarknappen &t[ <] eller [ p>]

QVélj parametrarnas nivader genom att trycka
valjarknappen &t[ A ] eller [ W .

@ Tryck valiarknappen &t[ < for att slutfora
installningen.

© Aterga till vanligt visningslage for att spara

installningen.

Om du vill fortsatta att stalla in trycker du
valjarknappen &t [ -] for att atergé till den
hogre menynivan.

Okmm

4

SETTING
USER MODE

P EB D T
RIDING MODE

12:34

P EB D T




2. PRESET MODE (forinstallda korlagen)
Du kan visa parametrarnas nivaer for de
forinstallda korlagena STANDARD, SPORT och
RAIN.

@ Vilj PRESET MODE genom att trycka valjar-
knappen &t [ p].

Q Valj 6nskat kérlage genom att trycka valjar-
knappen &t [ A ] eller[ W]

© Tryck valjarknappen &t | < for att aterga till
USER MODE.

@ Aterga till vanligt visningslage.
Om du vill fortsatta att stélla in trycker du
valjarknappen 8t [ -] for att aterga till den
hégre menynivan.

Oxmm SE'I'I'ING 12:34
(__ PRESETMODE

I

P EB D T P EB D T
RIDING MODE

Bulupueauy .
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Instrument (rortsdttning)
I SHIFT POINT (vaxlingspunkt)

1(P3) / O (av) : Du kan sla pa eller av
véxlingsindikatorn.

SHIFT POINT : Du kan stalla in vid vilket
motorvarvtal varvraknaren
borjar blinka for att indikera
uppvaxling.

Bulupueauy .

@ Va1 (p3) eller O (av) genom att trycka valjar-

knappen &t[ A | eller[ W].

Okm/n SETTING 12:34

il
O

SHIFT POINT

54

@
Tryck valjarknappen &t [ ] och valj sedan
onskat varvtal genom att trycka valjar-

knappen &t] A ] eller[ W],
Tryck valjarknappen &t [ <] for att slutfora
installningen.

Okm/h SETTING 12:34

SHIFT POINT

Tryck véljarknappen &t [ <] fér att slutféra
installningen.
© Aterga till vanligt visningslage for att spara

installningen.

Om du vill fortsatta att stalla in trycker du
valjarknappen 3t [ < for att aterga till den
hdgre menynivan.



| SELF CANCELLING TURN SIGNALS
(sjalvavstiangande blinkers)
Du kan sla pa eller av sjalvavstangande

blinkers.

@ Va1 (pé) eller O (av) genom att trycka
valjarknappen &t[ A | eller[ W].

© Tryck valjarknappen &t [ <] for att slutfora
installningen.

© Aterga till vanligt visningslage for att spara

instaliningen.

Om du vill fortsatta att stélla in trycker du
valjarknappen &t [ < for att atergé till den
hégre menynivan.

O/ SETTING
RIDING MODE
|SHIFT POINT

|oRL

| TRIP A AUTO RESET

|eco INDIcATOR
SELF CANCELLING TURN SIGHNALS

| DRL (varselljus)
Du kan sla pa eller av varselljuset.

@ V4l | (automatiskt lage) eller O (av) genom
att trycka valjarknappen &t[ A | eller[ W ].

@ Tryck valjarknappen &t[ < for att slutfora
installningen.

© Aterga till vanligt visningslage for att spara
installningen.
Om du vill fortsatta att stélla in trycker du
valjarknappen &t [ <] for att &tergé till den
hogre menynivan.

Bulupueauy .

Ok SETTING
RIDING MODE
|SHIFT POINT
| SELF CANCELLING TURN SIG

| TRIP A AUTO RESET
|Eco INDICATOR
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Instrument (rortsdttning)

| TRIP A AUTO RESET (automatisk noll-
stallning av trippmatare A)

Automatisk nollstallning av trippmétare A kan

slas pa eller av.

0 Valj | (pd) eller O (av) genom att trycka
valjarknappen &t[ A ] eller [ W .

© Tryck valiarknappen &t[ < for att slutfora
installningen.

© Aterga till vanligt visningslage for att spara

installningen.

Om du vill fortsatta att stalla in trycker du
valjarknappen &t [ <] for att atergé till den
hogre menynivan.

56

Ok SETTING
RIDING MODE
|sHIFT POINT
| SELF CANCELLING TURN SIG
|orRL

|eco INDICATOR
TRIP A AUTO RESET

12:34




| ECO INDICATOR
Du kan sla pa och av ECO-indikatorn.

@ Va1 (pé) eller O (av) genom att trycka
valjarknappen 3t[ A | eller [ W].

© Tryck valjarknappen &t [ <] for att slutfora
installningen.

© Aterga till vanligt visningslage for att spara

instaliningen.

Om du vill fortsétta att stélla in trycker du
valjarknappen &t [ -] for att atergé till den

hogre menynivan.

Ok SETTING
RIDING MODE
|SHIFT POINT
| SELF CANCELLING TURN SIG
|oRL
| TRIP A AUTO RESET

ECO INDICATOR

| DISPLAY TYPE (visningslige)
Du kan vélja skarmens visningslage.

@ Valj visningslage BAR, CIRCLE eller SIMPLE
genom att trycka valjarknappen t[ A ] eller
(V]

© Tryck valiarknappen &t[ < for att slutfora
installningen.

© Aterga till vanligt visningslage for att spara
installningen.

Om du vill fortsatta att stélla in trycker du
valjarknappen &t [ <] for att &tergé till den
hégre menynivan.

Okmrn SETTING 12:34

BAR

CIRCLE

SIMPLE

DISPLAY TYPE

Bulupueauy .
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Instrument (rortsdttning)

| BRIGHTNESS (ljusstyrka) (2)
Instrumentsk&rmens ljusstyrka kan stéllas in pa Tryck valjarknappen &t [ <] for att slutfora
8 nivéer eller automatisk reglering. instaliningen.
Automatisk reglering av ljusstyrka:
Tryck valjarknappen &t [ -] och valj sedan
Skérmen kan bli mérk ndr den &r valdigt varm. onskad ljusstyrka genom att trycka valjar-
Kontakta din dterforséljare om skarmen inte knappe“n.atm eIIerliL . .
o0 oo S Tryck véljarknappen 8t [ <] fér att slutfora
aterfar sin ursprungliga ljusstyrka. AN
instéllningen.
@ Vi) AUTO (automatisk) eller MANUAL O SETTING 12:3%
(manuell) genom att trycka valjarknappen at
Okm/h SETTING 12:34
5
BRIGHTNESS
MANUAL © Aterga till vanligt visningslage for att spara
installningen.
BRIGHTNESS Om du vill fortsatta att stélla in trycker du

valjarknappen &t [ <] for att atergé till den
hogre menynivan.



| BACKGROUND (bakgrund)
Instrumentskarmens bakgrund kan stallas in
pa tva farger eller automatisk reglering.

@ V3lj bakgrundsfarg genom att trycka valjar-
knappen 8t [ A | eller [ W].

© Tryck valjarknappen &t [ <] for att slutfora
installningen.

© Aterga till vanligt visningslage for att spara

installningen.

Om du vill fortsatta att stélla in trycker du
valjarknappen &t [ < for att atergé till den
hégre menynivan.

Om/n SETTING 12:34

BACKGROUND

Bulupueauy .
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Instrument (rortsdttning)

| FAVORITE INFO

Du kan vélja vilken information som visas i
infoféltet och statuslaget.

Information i infofalt
Du kan vélja vilken information som visas i

infofaltet.
Vilja information i infofalt:

Information i statusliage

Du kan vélja vilken information som visas pa
statuslagets informationssida. CSRED
Vilja information i statuslage:

Okm/n SETTING 12:34

FAVORITE INFO

Valj att stalla in infofalt eller statuslage genom
att trycka valjarknappen &t[ A]eller[w].

Tryck valjarknappen &t [ -] for att ga till att
valja information i infofalt eller statuslage.



Vilja information i infofalt

@ Valj 1 eller 2 genom att trycka valjarknappen

at[ Aleller[ W]

TOTAL

INST.CONS

TRIPA
l;| TRIP A CONS.

TRIPA AVG CONS.

TRIPB
FAVORITE INFO

Om/n SETTING 12:34

© Tryck valjarknappen &t[ p] for att fiytta

markoéren till listan med alternativ.

FAVORITE INFO

Oxm/n SETTING 12:34
INST.CONS
TRIPA
|;| TRIP A CONS.
TRIPA AVG CONS.
TRIPB

9 Valj 6nskad information genom att trycka
valjarknappen at[ A ] eller[ W],

O Tryckvaljarknappen at[ - |for attvalja 6nskat
alternativ.
P> Redan valda alternativ ar gronmarkerade.
P> Du kan vélja bland tio funktioner (inklusive

tomt falt).

© Tryck valjarknappen &t[ < for att slutfora
installningen.

0 Aterga till vanligt visningslage for att spara
installningen.
Om du vill fortsatta att stalla in trycker du
valjarknappen &t[ <] for att &terg3 till den
hégre menynivan.
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Instrument (rortsdttning)
Vilja information i statusliage

Ovre rad

© Vilj ovre eller nedre rad genom att trycka
valjarknappen &t[ A | eller [ W],

Okm/n SETTING 12:34

Information

Sida pa 6vre rad
|

Ot SE[TING 1 12:34
E|
E| FAVORITE INFO

0 Tryck valjarknappen &t [ p] for att flytta

| . markoren till listan med alternativ.
Inéf?ng::?an d © Bladdra mellan alternativen genom att trycka
P véljarknappen &t[ A | eller[ W],

Okm/h SETTING 12:34

@ V| onskad sida genom att trycka valjar-
knappen &t[ A | eller[ W 1.
© Tryck valiarknappen &t[p] for att flytta E| .

markoren till évre/nedre rad.

FAVCTRITE INFO I

Nedre rad

FAVORITE INFO




O Tryck valjarknappen &t [ < for att slutfora
installningen.
@ Aterga till vanligt visningslage for att spara

installningen.

Om du vill fortsatta att stélla in trycker du
valjarknappen &t [ -] for att atergé till den
hégre menynivan.

| FAVORITE SWITCH (favoritknapp)

Du kan koppla en funktion till favoritknappen
for att komma at den snabbare.

FAVORITE SWITCH:

Om/n SETTING 12:34

Markorer

FAVORITE SWITCH

@ Valj funktion genom att trycka valjarknappen
at[ A]eller[ V]

© Tryck valjarknappen &t [ | for att koppla
favoritknappen till den valda funktionen.
P> Den kopplade funktionen markeras med

gron farg.

© Tryck valjarknappen &t[ < for att slutfora

installningen.
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Instrument (rortsdttning)

@ Aterga till vanligt visningslage for att spara
installningen.
Om du vill fortsatta att stalla in trycker du
valjarknappen &t[ < for att aterga till den
hagre menynivan.

Bulupueauy .
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| AIR TEMP (lufttemperatur)

Du kan visa eller dolja lufttemperaturen.

@ Va1 (pé) eller O (av) genom att trycka
valjarknappen 8t[ A | eller [ W].

© Tryck valjarknappen &t [ <] for att slutfora
installningen.

© Aterga till vanligt visningslage for att spara

instaliningen.

Om du vill fortsétta att stélla in trycker du
valjarknappen &t [ <] for att atergé till den
hogre menynivan.

Okmrh SETTING
DISPLAY TYPE
BRIGHTNESS
BACKGROUND
FAVORITE INFO
FAVORITE SWITCH

AIR TEMP




| DATE & TIME (datum och tid)

@ Vslj dag, ménad, &r, timme, minut, 12/24
timmar och AM/PM genom att trycka véljar-
knappen &t[ p>] eller[ -]

Q Valj 6nskad installning genom att trycka
valjarknappen at[ A | eller[ W],

P> Nar timvisning 12/24 ar installd pa 24
timmar gar det inte att valja AM/PM.

9 Tryck valjarknappen &t [ <] for att slutfora
instéllningen.

O Aterga till vanligt visningslage for att spara
installningen.

Om du vill fortsétta att stélla in trycker du
valjarknappen 8t [ <] for att aterga till den
hogre menynivan.

P> Den valda installningen sparas.

Om/n SETTING 12:34

Bulupueauy .

DATE&TIME

Instéllningsintervall
Datum: 1 till 31
Manad: JAN till DEC
Ar: 2020 till 2099
Timmar: 0 till 23
Minuter: 00 till 59
24/12 timmar: 24 eller 12
AM/PM: AM eller PM

65



Bulupueauy .

66

Instrument (rortsdttning)
| UNIT (mattenheter)
Du kan &ndra mattenhet for hastighet,

korstracka (WTNHNROCREN) och

brénsleforbrukning.

@ V3l SPEED (hastighet)

ARG ler FUEL CONS,

(bransleforbrukning) genom att trycka valjar-
knappen &t[ p>] eller | <.

© V3l onskad instalining genom att trycka
valjarknappen &t[ A | eller [ W]

© Tryck valjarknappen at[ < for att slutfora
installningen.

@ Aterga till vanligt visningslage for att spara
installningen.
Om du vill fortsétta att stélla in trycker du
valjarknappen &t [ -] for att atergé till den
hagre menynivan.
P> Den valda installningen sparas.

O SETTING 12:34
SPEED TEMP  FUELCONS.
km/L
UNIT

For att visa bransleférbrukning i "L/100km"
eller "km/L" méste du forst valja "km/h" i
menyn "SPEED".

For att visa bransleférbrukning i "mile/gal”
eller "mile/L" maste du forst vélja "mph" i
menyn "SPEED".



| LANGUAGE (sprak)
Andrar systemets sprak.

@ Vil 1 eller 2 genom att trycka valjarknappen

at[Aleller[ V]

Okm/n
DEUTSCH
ENGLISH
ESPANOL
FRANCAIS
ITALIANO
PORTUGUES

SETTING

LANGUAGE

12:34

© Tryck valjarknappen &t p>|

Ok SETTING 12:34 -

1
ENGLISH 2
ESPANOL =

Q.
FRANCAIS 5

>
TALIANO a
PORTUGUES

LANGUAGE

© Bladdra mellan spraken genom att trycka
véljarknappen &t[ A | eller [ W |.

@ Tryckvaljarknappen at[ p-|for attvalja 6nskat
sprak.
P> Redan valda alternativ ar gronmarkerade.

© Tryck valiarknappen &t[ < for att slutfora
installningen.

0 Aterga till vanligt visningslage for att spara
installningen.
Om du vill fortsatta att stalla in trycker du
valjarknappen &t[ < for att &terga till den
hogre menynivan.
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Instrument (rortsdttning)

| RESTORE DEFAULT (aterstilla stan-
dardinstallningar)

Alla varden kan aterstéllas till standardinstall-

ningar.

@ Valj NO (aterstall inte) eller YES (terstall)
genom att trycka valjarknappen &t[ p>] eller
[«

(5] Nor NO ar vat:

Tryck valjarknappen 8t| «a] Nuvarande
instaliningar behalls och sedan visas den
hagre menynivan.

Hall valjarknappen intryckt &t[ »]. Alla varden
aterstalls till standardinstallningar.

O SETTING 12:34 O SETTING 12:34

RESTORE OK?

— .
[ vseo B

RESTORE DEFAULT

RESTORE OK?
¢ No Vs N

RESTORE DEFAULT

Foljande funktioner aterstalls till sina standard-

installningar:

e RIDING MODE (kérlage)

e SHIFT POINT (vaxlingspunkt)

o TRIP A AUTO RESET (automatisk nollstall-

ning av trippmatare A)

DISPLAY TYPE (visningslage)

BRIGHTNESS (ljusstyrka)

BACKGROUND (bakgrund)

FAVORITE INFO

P> Vald sida i infofalt och statuslage aterstalls
ocksa.

FAVORITE SWITCH (favoritknapp)

UNIT (méattenheter)

LANGUAGE (sprék)

SELF CANCELLING TURN SIGNALS

(sjalvavstangande blinkers)

e ECO INDICATOR

e AIR TEMP (lufttemperatur)



| BLUETOOTH PAIRING RESET (radera
parkopplingar)

Du kan radera tidigare parkopplingar for

Bluetooth®.

Ansluta enhet

0 Valj NO (radera inte) eller YES (radera)
genom att trycka valjarknappen &t [ p>] eller
(<

®

Tryck valjarknappen 8t [ «a]. Tidigare par-
kopplingar behélls och sedan visas den
hogre menynivan.

Hall valjarknappen intryckt &t[ . Tidigare
parkopplingar raderas.

O SETTING 12:34 O SETTING 12:34

RESETOK? RESETOK?

- :
L o}

BLUETOOTH PAIRING RESET

< N Vs B

BLUETOOTH PAIRING RESET

P> Om parkopplingsinformationen finns kvar
pa din mobil efter att du har raderat
informationen frén fordonet kan mobilen
anslutas till fordonet igen.
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Instrument (rortsdttning)
| MAINTENANCE (underhall)
Du kan vélja foljande:

- e PERIODIC MAINTENANCE (regelbundet
:<’,> underhall)
“g: e OIL CHANGE (cliebyte) CSRED
2. e BATTERY VOLTAGE (batterispanning)
°
e WATER TEMP (kylvatsketemperatur)
o WARNING INFO (varningsinformation)

Om/n SETTING 12:34
PERIODIC MAINTENANCE )

OIL CHANGE
BATTERY VOLTAGE
WATER TEMP
WARNING INFO

MAINTENANCE

70

| PERIODIC MAINTENANCE | 51 D

(|

| OIL CHANGE |
T
| BATTERY VOLTAGE CED |
]
| WATRTEMP CHDD |
I
| WARNING INFO I

== Tryck valjarknappen &t[W].
—=> Tryck véljarknappen &t [ A |
[» | Tryck véljarknappen &t[p>].



PERIODIC MAINTENANCE (regelbundet

underhall)

Du kan kontrollera nar nasta serviceintervall

intraffar.
Du kan stélla in en paminnelse for nasta
serviceintervall.

Om/n SETTING 12:34

Y [Datum

|—0 1000 km J/\N 202r

Korstracka Manad Ar
PERIODIC MAINTENANCE

Visningsintervall:

Korstracka:

—————— , 12000 till -99999 km

P> Efter 0 km (O mile) visas "-".

P> Om du andrar méttenhet for hastighet
frén mile till km visas &ven intervall Gver
12000 km, beroende pa korstracka.

—————— , 12000 1ill 99999 km

P> Efter 0 km visas "-".

Datum:
Ménad: ---, JAN till DEC
Ar: ———, 2020 till 2099
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Instrument (rortsdttning)

Stdlla in nasta service

@ Valj korstracka, manad eller &r genom att
trycka valjarknappen &t [ p] eller [ <.

12:34
[Datum

|—0 1000 km JT\N 20250§|

Korstricka Manad Ar
PERIODIC MAINTENANCE

SETTING

P

Oxm/n

QVélj onskad installning genom att trycka
valjarknappen &t[ A]eller [ W .
» Om du haller valjarknappen intryckt 8t[ A ]
medan du staller in kérstracka matas den
fram med 1000 &t gdngen.

P Tillgangliga installningar for korstracka:
—————— , 100 till 12000 km
Standardinstallning: ------

—————— , 100 till 12000 km
Standardinstallning: ----—-

P> Tillgangliga installningar fér datum:
Ménad: ---, JAN till DEC
Standardinstéllning: ---

Ar: -—--, 2020 till 2099
Standardinstallning: ----

P Underhallsinformation (CSREP) visas
inte om kdrstracka och datum é&r installda

pa standardinstaliningarna.
© Tryck valjarknappen &t [ <] for att slutfora
installningen.
0 Aterga till vanligt visningslage for att spara

installningen.

Om du vill fortsatta att stélla in trycker du
véljarknappen 8t [ -] for att atergé till den
hdgre menynivan.



OIL CHANGE (oljebyte)

Du kan kontrollera nar motoroljan ska bytas

nasta gang.
Du kan stalla in en paminnelse fér nasta
motoroljebyte.

Okm/n SETTING 12:34
w ~Datum
P )|

|—0 1000 km J/\N 202"

Korstracka Manad Ar
OIL CHANGE

Visningsintervall:

Korstracka:

—————— , 12000 till -99999 km

P> Efter 0 km (O mile) visas "-".

P> Om du andrar méttenhet for hastighet
frén mile till km visas &ven intervall Gver
12000 km, beroende pa korstracka.

—————— , 12000 1ill 99999 km

P> Efter 0 km (O mile) visas "-".

Datum:
Ménad: ---, JAN till DEC
Ar: ———, 2020 till 2099
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Instrument (rortsdttning)

Stilla in nasta oljebyte

@ Valj korstracka, manad eller &r genom att
trycka valjarknappen &t [ p] eller [ <.

12:34

o fDatum

|—0 1000 km J/\N 202"

Korstracka Manad Ar
OIL CHANGE

SETTING

Oxm/n

QVélj onskad installning genom att trycka
valjarknappen &t[ A]eller [ W .
» Om du haller valjarknappen intryckt 8t[ A ]
medan du staller in kérstracka matas den
fram med 1000 &t gdngen.

P Tillgangliga installningar for korstracka:
, 100 till 12000 km
Standardinstéllning:
, 100 till 12000 km
Standardinstallning:
P> Tillgangliga installningar fér datum:
Ménad: ---, JAN till DEC
Standardinstéllning: ---
Ar: -—--, 2020 till 2099
Standardinstallning: ----

P Underhallsinformation (CSREP) visas
inte om kdrstracka och datum é&r installda

pa standardinstaliningarna.
© Tryck valjarknappen &t [ <] for att slutfora
installningen.
0 Aterga till vanligt visningslage for att spara

installningen.

Om du vill fortsatta att stélla in trycker du
véljarknappen 8t [ -] for att atergé till den
hdgre menynivan.



Nar fordonet nar ett av intervallerna nedan
visas ett meddelande i vanligt visningslage.
e 500 km fran nasta service.

e 100 km fran nasta motoroljebyte.

e En ménad fore den installda ménaden.

Service
|

A = ""000., <0 A= TAN. 2024 O

&T?-" 1000, &T}—f" TAN. 2024 <2
[

Oljebyte

BATTERY VOLTAGE (batterispanning)
Visar nuvarande batterispanning.

Okm/n SETTING 12:34
PERIODIC MAINTENANCE
OIL CHANGE
BATTERY VOLTAGE
WATER TEMP 1 26 v
WARNING INFO

MAINTENANCE
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Instrument (rortsdttning)
WATER TEMP (kylvatsketemperatur)
Visar nuvarande kylvatsketemperatur.

Okm/n SETTING 12:34
PERIODIC MAINTENANCE
OIL CHANGE
BATTERY VOLTAGE 1 00aC

WATER TEMP

WARNING INFO

MAINTENANCE

Visningsintervall: 35°C till 132°C
e Vid 34°C eller lagre visas "---".
e Mellan 122°C och 131°C:

-Indikatorn for hog kylvétsketemperatur
och varningsindikatorn tands.
Indikatorn for hog kylvatsketemperatur
visas i varningsinformationen.

-Siffrorna for kylvatsketemperatur blinkar.

o Over 132°C:

-Indikatorn for hog kylvatsketemperatur
och varningsindikatorn tands.
Indikatorn for hdg kylvatsketemperatur
visas i varningsinformationen.

-"132°C" blinkar.

o Aven om kylvatsketemperaturen &r 1&g kan
kylflakten ibland gé igéng nar du varvar
motorn. Det &r normalt.

Om kylvatsketemperaturen blinkar "---":

apS 189



WARNING INFO (varningsinformation)
Visar aktuell praktisk information och

underhalls- och varningsinformation.

Om det visas varningsinformation ska du lata
din aterforséaljare kontrollera fordonet sa snart

som majligt.
Praktisk Varningsinformation
information
Okm/n l SETTlNGo 12:34
=R
Z O _’E; ?

> oar JAN 2024 | ostave 1000 im

I o JAN 2024 | oewc 1000 o

WARNING INFO

Underhallsinformation

| EQUIPMENT (utrustning)

EQUIPMENT visas men kan inte véljas.

Om/n

SETTING

EQUIPMENT

12:34

Bulupueauy .

77



Bulupueauy .

78

Instrument (rortsdttning)
| SYSTEM INFORMATION
Visar programvaruversion och information

om hardvara.

Okm/n SETTING
SOFTWARE VERSION
HARDWARE INFOMATION

SYSTEM INFOMATION




Meddelande
| féljande situationer visas ett meddelande i infofaltet.
o Underhallsinformation:
Nar fordonet narmar sig ett serviceintervall.
® Praktisk information:
Nar det finns praktisk information om fordonet.
e Varningsinformation:
Nar det finns varningsinformation om fordonet.
Nar det finns flera meddelanden visas de véxelvis i infofaltet.

Bulupueauy .

| Underhalisinformation

Visas Forklaring Atgird
DISTANCE ~ Nar fordonet narmarsig L&t din dterforsaljare
A = DATE1 000 <:> ett serviceintervall. kontrollera fordonet.
A ™= JaAN 2024 <
A Z ::EANCEOOOKH‘I <;> %?ro(azgst%?ar bli dags Byt motorolja.
AT JAN 2024 O
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Instrument (rortsdttning)

| Praktisk information

Visas

Forklaring

Atgird

Visas nar kommunika-
tionen mellan fordonet
och smartnyckeln av-
bryts efter att elsystemet
har slagits pa.

Visas nar smartnyckelns
batteri ar svagt.

Se “Om smartnyckel-
systemet inte fungerar

korrekt”.

Se "Byta smartnyckel-
batteri”.

Du kan dolja meddelandet genom att trycka véljarknappen 8t[ A |, [ W] [ <] eller [»] medan

meddelandet visas.



| varningsinformation

Visas Forklaring Atgird
Varningsindikator
~ . " L&s avsnittet om indika-
/\ 7 <> Visas nér motorn har torn for 13at olietrvek
L « \agt oljetryck. orn for I&gt oljetryck.
Indikator for lagt S5, 182
oljetryck
Varningsindikator
/N -E <:> :/elfssgrirtlljr}g\:\églli(ref_ér Las avsnittet om éver-
hégp hettning.

Indikator for hog
kylvatsketemperatur

Du kan dolja meddelandet genom att trycka véljarknappen &t[ A |, [ W] [ < eller [ ] medan

meddelandet visas.
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Indikatorer

Om ndgon indikator inte fungerar ska du lata din dterforséljare kontrollera problemet.
Indikatorer som visas pa skarmen beskrivs i avsnittet "Instrument": TSP,

<& Indikator for vanster blinkers => Indikator for héger blinkers

O0xN\ARA

&2 0
,
:

N Indikator for neutralldge

Lyser nar véxellddan ar i
neutrallége.

™ Felindikator for bréansleinsprut-
ning

Tands en kort stund nar elsystemet slés pa.

Om den tinds nir

motorn ar igang: CXEEED

U7 ABRINEPR R Om den tinds eller

blinkar nér motorn ar igang: CSXEE

@ ABS-indikator (lasningsfria bromsar)

Tands nar elsystemet slds pa. Slocknar nar hastigheten nar cirka
10 km/h.

Om den tinds medan du kér:



& Indikator for antispinn
e Tands nar elsystemet slds pa. Slocknar nar hastigheten nar cirka 5 km/h for att

indikera att antispinn fungerar.
e Blinkar nar antispinn aktiveras.

Om den tinds medan du kor: CHEEED

% Smartnyckelindikator

O0xNVAAR
2 Om smartnyckelindikatorn blinkar:

U

S

I— @ Styrlasindikator

Indikator for avstingd antispinn Tands en kort stund nar styrldset aktiveras.
< Styrlas: C3XE)
Tands nar antispinn stangs av. k4 D

Tands en kort stund nar elsystemet slas pa.
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Knappar och brytare

Knappar vid vanster Knappar vid hoger

styrhandtag styrhandtag

3« Kvitteringsknapp
Knappen aktiverar kvitteringsfunktionen.

@ Kvitteringsfunktion:
o

@
i = PA/AV-knapp

Knappen anvands for att sla pa/av smartnyckelsystemet och
bekrafta systemets status.




Tandningslas ‘ £ (LAs) Laser styret. CEED ‘
Slar pa och av elsystemet och Iaser styret.

P> Se till att smartnyckeln &r p&slagen ( I l (‘Q)

och ar inom systemets réackvidd.

‘ O (Av) Stanger av motorn. ‘

sndningsldsvred O A (C =
Téndn ngslz[s red O /g (AV/LAS) \éf ﬁ l @

| (PA) Elsystemet péslaget for start/
korning.

L Tandningslasets PA- @ m Tryck pé tandningslasets PA-
knapp | = knapp |-
\CZ — Vrid tandningslasvredet Q /&

(AV/LAS) moturs.

‘ =) Vrid tandningslasvredet O /&

(AV/LAS) moturs och hall kvar.
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Knappar och brytare (rortsdttning)
| Knappar vid vinster styrhandtag
Avblandningsknapp/knapp for ljustuta

Uppvaéxlingsknapp (+)
Véxlar upp en véxel. e =D :Helljus
: . y e =0/=® : Varselljus auto eller av (halvljus)

® =DPASS : Anvands for att blinka med helljuset.

( P~ Knapp for tuta
L
=4 Nervixlingsknapp (-)
- i Vaxlar ner en vaxel.

<==> Blinkersknapp
Blinkersen sténgs av automatiskt nér du har svangt klart. (Tryck in knappen for att stanga av

blinkersen manuellt.) Nar du blinkar for filoyte stangs blinkersen av automatiskt efter cirka
7 sekunder eller 150 m. Blinkersen kanske inte alltid stdngs av vid exakt samma tidpunkt.
Anvénd alltid rekommenderade déck. Andra typer av dack kan paverka den automatiska

blinkersavstangningen.
Sla pa/av automatisk blinkersavstingning:



| MODE |-knapp

Anvands for att andra kérlage.

Anvands for att vélja och stélla in funktioner pé instrument-
skarmen. €3

Anvands aven for att stélla in korlage CSIEP och for att
hantera Honda RoadSync.

Farthallarspak

Tryck upp eller ner for att stalla in fart eller justera

installd fart.
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Knappar och brytare (rortsdttning)

| Knappar vid héger styrhandtag

Motorns stoppknapp/ ) Startknapp

Ska normalt vara i lage () (PA).

P | en nédsituation trycker du knappen till iy (AV)
for att stanga av motorn.

N-D/M-knapp
Véxlar mellan neutral och automat eller manuell.

' Farthallarens pa/av-knapp
Tryck for att aktivera farthallaren.

A Varningsblinkersknapp
Kan slas pa nar elsystemet ar pa. Kan stangas av oavsett om elsystemet ar pa eller av.

P> Nar varningsblinkersen &r pa fortsétter blinkerslamporna att blinka nar elsystemet stangs av.



Styrlas

Las styrlaset nar du parkerar for att férhindra

stold.

Anvand aven ett bygellas eller liknande mc-

l&s.

P> Var forsiktig nar du anvander bygellés eller
liknande I3s, sa att inte falgarna skadas.

| Lasa

© Vrid tandningslasvredet O /g3 (AV/LAS)
moturs for att stdnga av elsystemet.

@) Vrid styret s& langt det gar &t vanster.

Styrlas-
indikator

—
Vrid och hall

e kvar

QoY

Tandningslas-
vred O/a (AV/
LAS)

Bulupueauy .




Bulupueauy .

Knappar och brytare (rortsittning)

© Vrid tandningslasvredet QO /g (AV/LAS) | Lasa upp
moturs och hall kvar. (1) Se till att smartnyckeln ar paslagen
P> Styrldsindikatorn tands en kort stund och och &r inom systemets rackvidd.

styret Iaser sig automatiskt.
P> Om styrlasindikatorn blinkar och en ljud-
signal hors gick det inte att Idsa styret,

(2) Tryck pé tandningslasets PA-knapp I

P> Styret laser upp sig automatiskt.
f e Tl b S P> Om styrlasindikatorn blinkar kan styret inte
ETLersorn det INte arviidet Neft at Vanster. lasas upp pa grund av att laskolven gar for
Om det hander ska du vrida styret helt at trogt
vanjtir OC? sedar;]\;]rlclila Endn?gslisl-o Om det hander ska du vrida styret helt &t
vrede rr:o urs och halla kvar. ( toyre" aser vanster och sedan trycka pa tandnings-
sig ocksa om du vrider det helt at vanster 2 B 2

dan ludsianalen hd l&sets PA-knapp | (Det gér aven att lasa
D MR ek upp styret genom att vrida det helt at
vanster inom nagra sekunder nar styrlas-
indikatorn bérjar blinka).



Smartnyckelsystem

Med smartnyckelsystemet kan tandningslaset
anvandas utan att en fysisk nyckel behéver
sattas in i ett mekaniskt I8s.

Systemet kontrollerar att en registrerad smart-
nyckel anvands med hjalp av tvavagsverifier-
ing mellan fordonet och smartnyckeln.

Smartnyckelsystemet fungerar med hjalp av
[agintensiva radiovagor. Radiovagorna kan
paverka medicinsk utrustning som en pace-
maker.
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Smartnyckelsystem (rortsittning)
Anvanda smartnyckelsystemet

| sla pa/av smartnyckelsystemet
Tryck p& PA/AV-knappen tills smartnyckelns
lysdiod &ndrar férg.

| Kontrollera smartnyckelsystemets
status
Tryck I5tt p& PA/AV-knappen. Smartnyckelns
lysdiod visar systemets status.
N&r smartnyckelns lysdiod lyser:
Gront: (PA) Smartnyckelsystemet kan
verifieras.
Rott: (AV) Smartnyckelsystemet kan
inte verifieras.

Lysdiod

PA/AV-knapp



Réackvidd

Smartnyckelsystemet fungerar med hjalp av

lagintensiva radiovagor. Darfor kan rack-

vidden vara langre eller kortare och smart-

nyckelsystemet kanske inte fungerar korrekt i

foljande situationer:

o Nar smartnyckelns batteri ar svagt.

o Nar det finns anlaggningar i narheten som
sander starka radiovagor eller stérningar,
som TV-master, kraftstationer, radio-
stationer eller flygplatser.

o Nar du har smartnyckeln i narheten av en
bérbar dator eller trédlés kommunikations-
utrustning, som en radio eller mobiltelefon.

o Nér smartnyckeln kommer i kontakt med
eller tacks av metallféremal.

Systemet kan anvandas nar smartnyckeln &r
inom det markerade omradet pa bilden.
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Smartnyckelsystem (rortsittning)

Vem som helst kan anvénda tandningsléset
och starta motorn om smartnyckeln &r inom
fordonets rackvidd, &ven om du befinner dig
bakom en vagg eller ett fonster. Om du ska ga
ifran fordonet och lémna smartnyckeln inom
fordonets rackvidd ska du sténga av smart-
nyckelsystemet.

Sla pa/av smartnyckelsystemet

Personen som har smartnyckeln kan géra
foljande om nyckeln ar inom systemets
rackvidd:

e Starta motorn.

e | 3sa upp styrlaset.

® Lasa upp sadellaset.

o Lasa upp tankluckan.

Forvara alltid smartnyckeln pa dig i en ficka
eller liknande nar du gar pa och av fordonet
och medan du kér.

Lagg inte smartnyckeln i férvaringsutrymmen
pa fordonet.



Nar elsystemet ar paslaget kan fordonet
anvandas av ndgon som inte har en verifierad
smartnyckel.

Stang alltid av elsystemet och I3s styrlaset
innan du lamnar fordonet.

Anvinda tandningslaset

| Sla pa elsystemet

@ se till att smartnyckeln ar paslagen
och inom fordonets rackvidd.

© Tryck pa tandningslasets PA-knapp I

P> Elsystemet slés pa och motorn kan startas.

——— Smartnyckel

=

Tandnings-
lasets PA-
knapp |
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Smartnyckelsystem (rortsittning)
| stinga av elsystemet
@ Vrid tandningslasvredet QO /g3 (AV/LAS)

moturs.
P> Kdpglaset sanks automatiskt till lagsta

laget.
® Ga utanfor rackvidden med smartnyckeln
eller stang av smartnyckelsystemet.

Om smartnyckelsystemet inte fungerar

korrekt CHER



Kvitteringsfunktion

Kvitteringsfunktionen hjalper dig att hitta
fordonet, till exempel pa en parkeringsplats
bland andra fordon. Nér startsparren ar aktiv
och du trycker pa kvitteringsknappen pa
smartnyckeln med elsystemet avstangt blinkar
fordonets blinkers och en ljudsignal hors sa att
du kan lokalisera fordonet.

Kvitteringsfunktionen anvander lagintensiva
radiovagor. Radiovagorna kan paverka
medicinsk utrustning som en pacemaker.

Kvitterings-
knapp

| Anviinda funktionen

Tryck pa smartnyckelns kvitteringsknapp.

P> Kvitteringsfunktionen fungerar inte nar
elsystemet &r paslaget.

Om elsystemet lamnas avstangt langre an 10
dagar stangs kvitteringsfunktionen av. Nar
funktionen ar aktiverad och du trycker pa
kvitteringsknappen sa att fordonet tar emot
signalen férlangs funktionens aktivering med
10 dagar.

Rterstall funktionen genom att sl& pa el-
systemet.

Kvitteringsfunktionen kanske inte fungerar nar
fordonets batteri ar svagt.
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Kvitteringsfunktion (rortsdttning)

| stilla in volym pa kvitteringsfunktio-
nens ljudsignal

Ljudsignalen har tre volymnivaer.

@ Lss styriaset.
© se till att smartnyckeln ar paslagen.
e Tryck pa smartnyckelns kvitteringsknapp tre
ganger inom en minut samtidigt som du
haller tandningslésets PA-knapp | intryckt.
O slapp tandningslasets PA-knapp I
P> Smartnyckelindikatorn tands.
© Tryck pa kvitteringsknappen for att valja en
av tre judvolymer.
P> Ljudvolymen andras varje gang du trycker
pé kvitteringsknappen.

@ Vinta ungefar 10 sekunder tills smartnyckel-
indikatorn slocknar. Ljudvolymen sparas.

P> Du kan aven spara ljudvolymen genom att
vrida tandningslasvredet QO /g (AV/LAS)
moturs innan smartnyckelindikatorn
slocknar.

Tandnings- Smartnyckel-
lasets PA- indikator
knapp |

Kvitteringsknapp



| Andra kvitteringsfunktionens ljud-
signal

Det finns tre ljudsignaler att valja bland.

@ Lss styrisset.

@© se till att smartnyckeln r paslagen.
© Tryck pa smartnyckelns kvitteringsknapp fyra
géanger inom en minut samtidigt som du
haller tandningslésets PA-knapp | intryckt.

@ slspp tandningslasets PA-knapp I
P> Smartnyckelindikatorn tands.
© Tryck pa kvitteringsknappen for att valja en
av tre tillgéngliga ljudsignaler.
P> Ljudsignalen andras varje gang du trycker
pa kvitteringsknappen.

@ Vanta ungefar 10 sekunder tills smartnyckel-
indikatorn slocknar. Ljudsignalen sparas.

P> Du kan &ven spara ljudsignalen genom att
vrida tandningslasvredet Q /g (AV/LAS)
moturs innan smartnyckelindikatorn
slocknar.

Tandnings- Smartnyckel-
lasets PA- indikator
knapp |

Kvitteringsknapp
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Honda RoadSync

Genom att ansluta din smarttelefon fill

fordonet och ett Bluetooth®-headset via

Bluetooth® kan du styra smarttelefonen med

rostkommandon fran headsetet. Du kan &ven

anvénda systemet med knapparna pa styret.

P> For att kunna anvanda systemet maste du
férst installera appen pa din smarttelefon och
parkoppla smarttelefonen med fordonet och
headsetet.

Anvandningsvillkor och information om
installation/anvandning av appen finns pa
féljande webbplats:
https://global.honda/voice-control-system/

OE-450]

[=] 55

P> Appen é&r inte tillgénglig i alla lander.
Las om tillgangliga lénder pé webbplatsen
ovan.



Riackvidd for kommunikation:
Inom 1 meters radie fran fordonet.

Bluetooth®-versioner/profiler som stods

Bluetooth®- Bluetooth 4.2 eller senare

version

Bluetooth®- GATT (Generic Attribute
rofiler Pl

P HOGP (HID &ver GATT-profil)

Bluetooth® tradi&s teknik

Bluetooth® och dess logotyper &r registrerade
varumarken som &gs av Bluetooth SIG, Inc.
Honda Motors Co., Ltd. anvander varumarket
enligt licens.

Ovriga varuméarken och handelsnamn tillhér
respektive agare.

Kostnader for natverkskommunikation och
kommunikationsutrustning som kravs for
att anvanda systemet betalas av anvandar-
en.

Det gér inte att parkoppla tva eller flera
smarttelefoner samtidigt.

Vissa smarttelefoner kanske inte &r kompa-
tibla med systemet.

Vi tar inte ansvar fér skador eller problem
vid anvandning av smarttelefoner.

Om detinte gar att ansluta din smarttelefon
till fordonet ska du prova att férvara smart-
telefonen pa en annan plats.
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Honda RoadSync (rortsttning)
Systemet i sig har vissa begransningar.
Déarfor méste du sjalv bekrafta rostvégledning
och instruktioner pa skarmen genom att
noggrant kontrollera végskyltar och annan
information langs végen. Kor forsiktigt om du
ar osaker. Kor alltid fornuftigt och ol trafik-
reglerna.

AVARNING

Att anvdnda Honda RoadSync under

korning kan gora att du tappar fokus pa

vagen och rakar ut fér en olycka dér du

skadas allvarligt eller dédas.

e Var extra forsiktig vid exempelvis
vagkorsningar och tat trafik.

e Var uppmarksam pa vagen, vagskyltar
och trafikljus.

e Folj alltid trafikreglerna nar du kor.

| Begriinsningar fér Honda RoadSync
Andringar i operativsystem, maskinvara,
programvara eller 6vrig teknik som kravs for
Honda RoadSync, samt nya eller andrade
bestammelser, kan gora att Honda RoadSync
och dess tjanster inte fungerar korrekt.

Honda garanterar inte Honda RoadSyncs
framtida funktion eller prestanda.



| Parkoppla din smarttelefon via Blue
tooth®
(1) valj menyn BLUETOOTH PAIRING RESET.

Ok SETTING 12:34 Oumm SETTING 12:34
RESETOK? RESETOK?
—
EETOCTHEARETESHT BRI RET
@ Nar NO é&r valt:

Tryck valjarknappen &t [ - Tidigare par-
kopplingar behélls och sedan visas den
hégre menynivan.

Nar YES ar valt:

Hall valjarknappen intryckt &t[ »]. Tidigare

parkopplingar raderas.

(3) Efter terstaliningen ska du slutfara par-
kopplingen medan Bluetooth®-indikatorn
blinkar genom att anvanda appen pé din
smarttelefon.

P> Nar skarmen atergar till vanligt visnings-
lage blinkar Bluetooth®-indikatorn.

g;o— Bluetooth®-
%1000 r/min indikator

P> Las om hur du anvander appen i appens
bruksanvisning.

P> Sta stilla pa en séker plats nar du ska
parkoppla Bluetooth®.
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Parkeringsbroms

Parkeringsbromsspak

Koppla in parkeringsbromsen nér du parkerar

och nar du varmkér motorn.

P> Koppla ur parkeringsbromsen innan du bérjar
kéra.

Koppla in parkeringsbromsen

Tryck parkeringsbromsspaken &t hoger tills
den I3ser fast i inkopplat lage.

P> Parkeringsbromsen maste vara ratt installd for

att fungera.

Koppla ur parkeringsbromsen

Tryck parkeringsbromsspaken &t vanster till

det ursprungliga laget.

P> Innan du borjar kéra ska du kontrollera att
parkeringsbromsens indikator har slocknat
och att parkeringsbromsen &r helt urkopplad
sa att inte bromsen ligger pa.

/T’ —

R — T

X $ ‘\\\' ) :\
)\\‘\of("\ - W )-‘}r ;_ur\
[ 4 § \
D BT
Parkeringsbromsspak

Koppla in Koppla ur

/

4 D

£

y




Korlage

Du kan valja mellan olika kérlagen som andrar
motorns karaktar.

Korlagena bestar av foljande parametrar.
Parametrarnas nivaer andras beroende pa
vilket kérlage man véljer.

P: Niva fér motoreffekt
EB: Niva fér motorbroms
D: DCT-niva

T: Niva for antispinn

Okm/n SETTING 12:34
USER MODE
P EB D T P EB D T
RIDING MODE

Motorcykeln har fem kérldgen: STANDARD,
RAIN, USER1, USER2 och SPORT

STANDARD: Allroundlage fér ménga olika
situationer.

RAIN: Lampligt for stabil kérning pa hala
underlag som vata vagbanor.

SPORT: Passar for sportig kérning och ger
snabbare motorrespons jamfort med
STANDARD.

De har kérlagenas parametrar ar forinstallda
och kan inte &ndras.

USER1 och USER2
De har korlagenas parametrar kan andras.
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Kﬁrlége (Fortsdttning)

Standardinstallningar
P (niva for EB (niva for D (DCT-niva)

T (niva for

Bulupueauy .

motoreffekt) motorbroms) antispinn)

SPORT

S 3 3 4 1
STANDARD

2 2 2 2 2

RAIN
-'E 1 1 1 3

USER1

V 21 2% 2 212

USER2

v 2" 21 21 2n.2

Anmarkningar:

*1: Nivan kan andras.
*2 1 Om du stanger av funktionen kommer systemet att vélja niva 2 nasta gdng du slar pa tandningen.
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P (niva for motoreffekt)

Motoreffekt (P) har tre instéllningsnivaer:
11ill 3

P> Niva 1 har minst effekt.

P> Niva 3 har mest effekt.

EB (niva for motorbroms)

Motorbroms (EB) har tre installningsnivaer:

14ill 3
P> Niva 1 har svagast motorbroms.
P> Niva 3 har starkast motorbroms.

D (DCT-niva)
DCT (D) har fyra installningsnivéer:
1till 4

P> Valj en hogre niva for hdgre motorvarvtal.

P> Niva 1 har lagst motorvarvtal.
P> Niva 4 har hogst motorvarvtal.

T (niva fér antispinn)

Antispinn (T) har tre installningsnivaer och kan

stangas av: 1till 3 och OFF

P> Niva 1 har minst ingrepp av antispinn.

P> Niva 3 har mest ingrepp av antispinn.

P> OFF innebar avstangd antispinn.

P> Om du slér av tandningen med avstangd
antispinn sd kommer systemet automatiskt att
vélja niva 2 nar du slar pa tandningen igen.
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K6rléige (Fortsdttning)
Vilja korlage
@ stanna fordonet.

Varje géng du slér pd elsystemet aterstélls
korlaget till STANDARD.

Bulupueauy .
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® Tryck p& [ MODE |-knappen utan att gasa.

u

STANDARD

l

SPORT

!

RAIN

!

USER1

l

USER2

mmmp Tryck p& [ MODE |-knappen.



Stalla in korldage

| kérlagena USER1 och USER2 kan du andra
niva for motoreffekt (P), motorbroms (EB),
DCT (D) och antispinn (T).

@ stanna fordonet.
© Vsl korlage USERT eller USER2.

© Hall[ MODE |-knappen intryckt tills para-

metern och dess niva visas i genvagsfaltet.

V x1000 r/min 4 6 8
2 Vo ———

E TOTAL Tim

Parameterniva

Q Valj 6nskad parameter och installningsniva.

P Viélj parameter genom att trycka véljar-
knappen 3t | A | eller [ W],

P> Tryck valjarknappen &t [ ] och valj sedan
6nskad nivéd genom att trycka véljar-
knappen &t[ A ] eller[ W],

P> Du kan stanga av antispinn (T) (niva 0)
genom att hélla véljarknappen intryckt at
[ A ] nér antispinn (T) &r valt.

Véxla mellan automat och manuell:

Du kan aven stalla in nivaer for korlagena
USERT och USER? fran instrumentskarmens

installningslage.
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K&rlége (Fortsdttning)

=== Hall[ MODE |-knappen intryckt.

s=> Tryck véljarknappen &t[ »]

et T1YCK VEljarknappen &t [ <

mp Tryck valjarknappen &t[ A |

——> Tryck valjarknappen &t [ ¥ |.

wzzzi Tryek in och hall kvar [ A | pd valjarknappen.



Starta motorn

Starta motorn enligt instruktionerna nedan,
oavsett om motorn &r kall eller varm.
Fordonet ar utrustat med ett smartnyckel-
system. Forvara alltid smartnyckeln pa dig nar
du kor fordonet.

e Om motorn inte startar inom 5 sekunder ska
du stédnga av elsystemet och vanta i 10
sekunder innan du férsoker starta igen for att
inte ladda ur batteriet.

® Att sta stilla och gasa eller kdra motorn pa
hoég tomgang langvarigt kan skada motorn
och avgassystemet.

® Att sta stilla och gasa eller lata motorn ga pa
hoég tomgéng i mer &n cirka 5 minuter kan

gora att avgasroren blir missfargade.

@ Kontrollera parkeringsbromsen.

Q Kontrollera att motorns stoppknapp &r i lage
PAQD).

© Lss upp styriaset.

O 513 pa elsystemet.

6 Lagg vaxellddan i neutrallage (NJ-indikatorn
tands).

@ Tryck pa startknappen utan att ge gas.

@ Koppla ur parkeringsbromsen innan du
borjar kéra.
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Starta motorn (rortsiitining)
Om det inte gar att starta motorn:
Ge lite gas (cirka 3 mm utéver spelet) och
tryck pa startknappen.

Cirka 3 mm utover spel
P

7
S

Om motorn inte startar:

@ Ge full gas och tryck pa startknappen i 5
sekunder.

P> Motorn startar inte i det har laget. (Motorn
startar inte nar du ger full gas och trycker
pa startknappen.) Slapp gashandtaget och
startknappen efter 5 sekunder och ga
vidare till steg (2).

@ Upprepa den normala startproceduren.

(3) Om motorn startar ska du ge lite gas om
tomgangen &r ojamn.

(4) Om motorn inte startar ska du vanta i 10
sekunder och sedan folja steg (1) och (2)
igen.

| Om motorn inte startar CSEED



Stinga av motorn
(1) Lagg vaxellddan i neutrallage (NJ-indikatorn
tands) nér du ska stanga av motorn.

P> Om du stanger av elsystemet med en
vaxel ilagd stangs motorn av med
kopplingen urkopplad.

(2) Stang av elsystemet.

@ Koppla in parkeringsbromsen nar du
parkerar fordonet.
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Vaxla

Fordonet &r utrustat med en 6-véaxlad auto-
matisk véxelldda. Den kan véxlas automatiskt
med automatléget och manuellt med vax-
lingsknapparna i det manuella laget.

Vixellada med dubbelkoppling

For att passa forarens krav i olika situationer

har véxellddan tva lagen: ett automatlage (D)

och ett manuellt lage (M) med 6 véaxlar, som

ger samma vaxlingskansla som en manuell

véxelldda.

P> Anvand alltid rekommenderade dack och
drev for att dubbelkopplingsvaxelladan ska
fungera korrekt.

Dubbelkopplingens funktion kontrolleras

automatiskt nar motorn har startat.

Det gar inte att andra automatlage (D) under

nagra sekunder.

( \

= D/M-sidan av N-D/M-knappen
N-sidan av N-D/M-knappen

Manuellt
lage

Automatliage

N=[J+= M




Neutralldge (N): Neutrallage laggs i auto-

matiskt nar du slar pa elsystemet.

Om neutralldge inte laggs i nar du slar pa

elsystemet:

P> Sla av och pa elsystemet.

P> Om neutrallage fortfarande inte laggs i nér du
har slagit av och pa elsystemet: CIREUD
Det kan horas klickande ljud nar vaxellddan
l&gger i neutrallaget (N). Det &r normalt.

Det gar att viaxla mellan N och D nér:

P> Fordonet star stilla och motorn gér pa
tomgang.

P> Gashandtaget &r i helt sténgt lage. Det gar
inte att vaxla frén N till D medan du gasar.

P> Hjulen stér helt stilla.

P Sidostodet ar uppfallt.

OBS
Hall inte kvar fordonet i uppforsbackar genom
att gasa, eftersom kopplingen kan skadas.
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Vaxla (Fortsdttning)

Automatldge: | detta lage véxlar véaxellddan
automatiskt enligt korférhallandena.

Du kan aven véxla manuellt tillfalligt med upp-
véxlingsknappen (+) och nervéaxlingsknappen
(). Knapparna é&r praktiska om du vill véxla ner
tilifalligt, exempelvis infor en kurva.

Du kan andra D-niva nar du behéver mer kraft
i automatlége, som vid omkérningar, i upp-
férsbackar och for att accelerera.

Vélj en hdgre niva for hogre motorvarvtal.
D-nivén kan bara andras i kérlage USER.
Andra D-niva:
Kérlage:

Manuellt lage (6 vaxlar for manuell
vaxling): Det manuella laget har 6 vaxlar for
manuell vaxling.



Vaxla mellan neutral och automat/
manuell

Viaxla fran neutral (N) till automat

Tryck pa D/M-sidan av N-D/M-knappen (@).

Véxelindikatorn visar "1" (@) och ettans vaxel

laggs i.
Vaxla mellan automat och manuell

Tryck p& D/M-sidan av N-D/M-knappen ((3)).

M-indikatorn tands (4)) nar du valjer manuellt
lage.

Vixla fran automat eller manuell till
neutral

Tryck p& N-sidan av N-D/M knappen ((5).
Vaxelindikatorn visar "N" ((6)).
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Vaxla (Fortsdttning)

Kora i manuellt lage

Véxla upp och ner med uppvéxlingsknappen

(+) och nervéxlingsknappen (-).

Véxelindikatorn visar vald véxel.

P> Nar du har valt manuellt lage vaxlar inte vaxel-
ladan upp automatiskt. Lat inte motorvarvtalet
ga in pa varvraknarens roda falt.

P> Aven i manuellt lage vaxlar véxelladan ner
automatiskt nar du saktar in.

P> Du startar fran ettans vaxel aven om du har
valt manuellt lage.

Vaxla med knapparna

Véxla upp:

Tryck p& uppvaxlingsknappen (+) (7).

Véxla ner:

Tryck pa nervaxlingsknappen (-) ().

Det gar inte att fortsatta vaxla genom att halla
vaxlingsknappen intryckt.

Fortsatt vaxla genom att slappa upp knappen
och trycka pa den igen.

Vaxelbegransning
Det gér inte att vaxla ner om det innebér att
motorvarvtalet blir for hogt.



Farthallare

Farthéllaren kan stallas in sa att motorcykeln
automatiskt haller en hastighet inom ett visst
intervall.

Tillgangligt hastighetsintervall och vaxlar:

50-160 km/h
3:an till 6:an

Hastighetsintervall
Vaxlar

Nar farthallaren &r aktiverad varierar hastig-
heten andé en aning, sarskilt nar du kor i upp-
eller nedférsbackar.

Farthdllaren &r avsedd for kérning pa raka
landsvagar med lite trafik. Anvand inte fart-
hallaren i stadstrafik, pa kurviga vagar, i regn
eller i andra situationer nar du behéver full
kontroll Gver gaspadraget.

AVARNING

Att anvanda farthallaren pa fel sétt kan
leda till en olycka dar du kan skadas
allvarligt eller dodas.

Anvand bara farthallaren nar du kor pa

Oppna landsvégar i bra vader.
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Farthallare (rortsattning)
| stilla in farthallaren
@ se til att hastigheten &r inom ratt intervall
och att du koér pa ratt vaxel.
P> Hastigheter utanfor intervallet kan inte
stallas in.
© Tryck pa farthallarens pa/av-knapp
(farthallarfaltet tands pa instrumentskarmen).
© Accelerera till 6nskad hastighet.
@ Tryck farthallarspaken till [ SET / - -sidan
(farthallarens pa/av-indikator andrar farg).
P> Nuvarande hastighet sparas och sedan
visas den instéllda hastigheten i farthallar-
faltet.

Farthallarfilt

x 1000 r|'min
& 4
21,

0o v -
R *

F ® «
km/h 0:

Iiﬂ (73 6 0 i
TOTAL ~

Farthallarens pa/ Farthallarens
av-indikator installda hastighet

) Farthallarens
pa/av-knapp

Farthallarspak



| Andra instilld hastighet

Finjustera installd hastighet

@ Oka installd hastighet: tryck farthallarspaken
till[ RES / + Fsidan.
Minska instélld hastighet: tryck farthéllar-

spaken till | SET / - |-sidan.

@© Installd hastighet visas i farthallarfaltet.

Varje knapptryckning (tryck snabbt och slapp)
uppat/nerdt andrar hastigheten med 1km/h.
Hastigheter utanfér farthallarens intervall visas
inte (visningen stannar pa den hogsta eller
lagsta tilldtna hastigheten).

Andra instilld hastighet kontinuerligt

o Oka instélld hastighet: héll farthallarspaken
intryckt till [ RES / + -sidan.
Motorcykeln accelererar automatiskt. Slépp
farthdllarspaken nar du ndr énskad hastig-
het.

Om farthéllarspaken halls intryckt till

[ RES / + sidan stannar visningen av
installd hastighet i farthallarfaltet pa den
hogsta tilldtna hastigheten.

Minska installd hastighet: hall farthallar-
spaken intryckt till [ SET / - Fsidan.
Motorcykeln saktar in automatiskt. Slapp
farthallarspaken nar du nar 6nskad hastig-
het.

Om farthallarspaken halls intryckt till

[ SET / - |-sidan stannar visningen av instlld
hastighet i farthéllarfaltet pa den lagsta
tilldtna hastigheten.
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Farthallare (rortsattning)

Oka instélld hastighet manuelit

@ Vrid pa gashandtaget for att accelerera till
Onskad hastighet.

@ Tryck farthallarspaken till SET / - -sidan och

slapp.
P> Farthallarens installda hastighet stalls in pa

kérhastigheten nar du slapper farthallar-
spaken.

Oka hastighet manuellt
@ Vrid pa gashandtaget for att accelerera.
@ Aterga till den installda hastigheten genom
att slappa upp gashandtaget helt, utan att
anvanda bromsarna.
P Motorcykeln atergar automatiskt till
hastigheten du stallde in tidigare.

| stinga av farthallaren

Koppla fran funktionen

e Tryck pd farthallarens pa/av-knapp (fart-
héllarfaltet férsvinner och den instéllda
hastigheten raderas frdn minnet).



Koppla fran funktionen tillfilligt

@ Gor nagot av foljande for att koppla frén
funktionen tillfalligt. (Fargen pé farthéllarens
pa/av-indikator forsvinner tillfalligt, men
den instéllda hastigheten sparas i minnet).
e Bromsa med fram- eller bakbromsen.
e Vrid gashandtaget uppat forbi dess

utgangslage.

© Ateruppta farthallaren:

e Om du kér snabbare an 50 km/h trycker
du farthéllarspaken till [ RES / + |-sidan
och slapper.

e Om du kor saktare &n 50 km/h ska du
gasa sd att du kommer 6ver 50 km/h
och sedan trycka farthallarspaken till

RES / + |-sidan och slappa.
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Nodbromsvarning

Nodbromsvarning aktiveras nar du kér i minst
50 km/h och bromsar hért. D3 blinkar béda
blinkers for att varna bakomvarande trafikan-
ter for den snabba inbromsningen. Det kan
hjélpa andra trafikanter att hinna bromsa och/
eller vaja for att inte kora in i ditt fordon.

Bulupueauy .

Nar funktionen aktiveras:

( \ 0 Hard |nbromsn|ng

P A

B
-
)
3o

/\«,\

(. J

Nodbromsvarning stangs av nar:

Du slapper bromsarna.

ABS stangs av.
Inbromsningshastigheten minskar.

Du trycker pa varningsblinkersknappen.

Q Bada blinkersindikatorer blinkar
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P Nodbromsvarning forhindrar inte pakorning
bakifran vid hard inbromsning. Vi rekommen-
derar bara harda inbromsningar nar det
verkligen behdvs.

P Nodbromsvarning fungerar inte nar varnings-
blinkers ar paslagen.

P Om ABS slutar fungera tillfalligt nar du
bromsar kanske inte nédbromsvarning
aktiveras.
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Varselljus

Né&r avblandningsknappen/knappen for ljus-
tuta ariléage 20/ :#® och varselljuset (DRL) &r
instéllt p& | (automatiskt 1age)
regleras stralkastare och varselljus automatiskt
beroende pa omgivningsljuset.

Nar det &r ljust ute lyser varselljusen och nar
det ar morkt ute lyser halvljusen, samtidigt
som varselljusens styrka sanks till parkerings-
ljus.
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Tanka

Bréansletyp: Endast blyfri bensin

Oktan: Motorn ar konstruerad for att kdras
pa 91 oktan eller hogre.

Tankvolym: 13,2 liter

| Anvisningar fér brinsle och tankning
apS. 15

Oppna tanklocket

@ s till att smartnyckeln ar paslagen
och inom fordonets rackvidd.

® Tryck pa tankluckans Gppningsknapp.

© skruva tanklocket moturs s& langt det gar
och ta bort locket.

g , .
Tankluckans \
oppnmgsknapp
Tanklock Pilar
\
afyllnings-
/ halsens
nederkant

o)

‘
Tanklucka

Fyll inte pa 6ver pafyliningshalsens nederkant.
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Tanka (Fortsdttning)
Stinga tanklocket
(1) Satt dit och dra &t tanklocket ordentligt
genom att skruva det medurs.
P> Se till att pilarna pa tanklocket och
bransletanken star i linje.

(2) Stang tankluckan.

AVARNING

Bensin ar mycket brandfarligt och
explosivt. Du kan skadas allvarligt nar du
hanterar bensin.

e Stdng av motorn och se till att det inte
finns gnistor, varme eller eldslagor i
narheten.

e Hantera alltid bensin utomhus.

e Torka omedelbart upp utspilld bensin.




USB-uttag

Fordonet &r utrustat med ett USB C-uttag som
sitter pa styret.

Uttaget ar bara avsett for batteriladdning.
USB-enheter anvands pa egen risk. Honda tar
inte ansvar for skador pa USB-enheter som
ansluts fill uttaget.

Anslut bara USB-enheter med féljande
specifikationer.
Oppna locket for att komma &t uttaget.
Uttagets kapacitet:
15W((5V, 3,0A)

Lock

=

-

P> Kor motorn medan du tar ut strém fran
uttaget, sa att inte batteriet laddas ur.

P> Stang locket nér uttaget inte anvénds sa att
det inte kommer in skrap i uttaget.

P> Satt noggrant fast enheter som &r anslutna till
uttaget, sa att de inte ramlar av eller skadas av
vibrationer.

e Att ansluta USB-enheter som avger vdarme
eller har fel elektrisk specifikation kan skada
uttaget.

e Anvand inte USB-uttaget i vata forhallanden,
t.ex. nar du tvattar fordonet, eftersom det kan
skada uttaget.

o Se till att USB-kabeln inte kommer i klam.

e Se till att USB-kabeln inte hindrar styrning

eller reglage.
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Forvaringsutrustning

Foérvaringsutrymme

o »— Sadel
258

Forvaringsutrymme

Oppna

@ s ill att smartnyckeln r paslagen
och inom fordonets rackvidd.

Q Tryck pé sadelns 6ppningsknapp.

© Lyft upp sadelns bakre del.

Stanga

Tryck ner sadelns bakre del tills den gar i las.

P> Kontrollera att sadeln &r ordentligt [8st genom
att lyfta lite i sadelns bakre del.

P> Forvara inte en avstangd smartnyckel till-
sammans med nddnyckeln i forvarings-
utrymmet.

Overskrid aldrig maximal lastkapacitet.

Maxvikt: 5,0 kg

P> Forvara inte brandfarliga material eller varme-
kansliga foremal i utrymmet.

P> Forvara inte vardesaker eller 6mtaliga foremal
i utrymmet.



Det finns plats fér en hjalm i forvarings-

utrymmet.

Vand hjalmens framre del uppat.
Hjalm

P> Alla hjalmar kanske inte passar i utrymmet
beroende pa deras storlek eller konstruktion.
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Forvaringsutrustning (Fortsittning)
Verktygssats

Verktygssatsen sitter i forvaringsutrymmet och
halls fast med ett gummiband.

S

Gummiband =~ ..

Verktygs:
| Oppna sadeln:

Dokumentpase
Dokumentpasen forvaras pa sadelns under-
sida och halls fast med ett gummiband.

Gummiband

| Oppna sadeln:



Hjalmhallare
Hjalmhallaren finns und
Det finns en hjalmvajer

Y

>§¥/

(Hjélmhéllare

\ ;’ (X

er sadeln.
i verktygssatsen.

~

Hjalmvajer

Hjalmvajer

/TE>

\_Hjélmens D-ring |

P> Anvand bara hjalmhallaren nar du parkerar.

| Gppna sadeln:

AVARNING

En hjalm som sitter fast pa hjalmhallaren
under koérning kan fastna i bakhjulet eller
hindra bakhjulets fjadringsrorelse, vilket
kan leda till en olycka dar du kan skadas
allvarligt eller dédas.

Anvand bara hjdlmhallaren nar du
parkerar. Kér inte med en hjalm fastsatt i
hjalmhallaren.
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Forvaringsutrustning (Fortsittning)
Kapfack

Overskrid aldrig maximal lastkapacitet.
Maxvikt: 0,3 kg

Oppna

Dra ut kdpfackets lucka for att Gppna kép-

facket.

Stinga

Tryck in kdpfackets lucka tills den ar helt

sténgd.

P> Forvara inte vardesaker eller omtaliga foremal
i utrymmet.

P> Se till att kapfacket ar helt stangt innan du
borjar kora.

P> Spola inte vatten mot omradet nar du tvattar
fordonet.

Kapfack




Underhall

Las avsnitten "Betydelsen av service och underhall" och "Grundlaggande underhall”
noggrant innan du pabdrjar nagot underhall. Servicedata hittar du i avsnittet

Betydelsen av service och underhall........ s. 136
Serviceschema s. 137
Grundldggande underhall.......................... s. 142
Verktyg s.154
Ta bort och sétta tillbaka chassidelar ...... s.155
Batteri s.155
Clips s. 156
Nedre frontkapa.........cccoveevviimsvvvvernsrerisensssinsenes s. 157
Kabelhallarclips s.158
Servicelucka s.159
Véanster sidokapa s. 160

"Specifikatio

ner".

Motorolja s. 161
Kylvétska s.163
Bromsar. s. 165
Sidostod s. 168
Drivkedja s. 169
Gashandtag s. 172
Ovriga justeringar s. 173

Justera bromshandtag ..........cc.comnvvcrnrivnnneenn. s. 173

Justera bakfjadring s. 175
Ovriga byten s.176

Byta smartnyckelbatteri s. 176
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Betydelsen av service och underhall

Betydelsen av service och underhall

Det ar absolut nddvandigt for din sakerhet att du
haller fordonet i gott skick. Pa sa sétt bevarar du
aven dess varde, far ut maximala prestanda,
undviker haveri och minskar fororeningar.
Agaren ansvarar fér att underhéllet gors.
Kontrollera fordonet fore varje kérning och utfor
de regelbundna kontroller som anges i service-
schemat. 8s. 137

AVARNING

Att underhalla fordonet déligt eller inte
reparera fel innan du kor kan leda till en
olycka déar du kan skadas allvarligt eller
dodas.

Folj alltid serviceschemat och rekom-
mendationerna for kontroll och under-
hall i denna instruktionsbok.

Sékerhet vid service

Las alltid underhallsinstruktionerna innan du
bérjar och se till att du har rétt verktyg och
reservdelar och tillrackliga kunskaper.

Vikan inte varna dig for alla tankbara risker som
kan uppsta nar du utfor servicedtgarder. Bara du
sjalv kan avgdra om du ska utfora ett visst
servicemoment eller inte.

Folj dessa anvisningar nér du utfor underhall.

@ Stang av motorn och elsystemet.

@ Stall fordonet pa ett fast och plant underlag
och anvand sidostodet, centralstodet eller ett
servicestod.

@ L3t motor, ljuddémpare, bromsar och andra
varma delar svalna innan du tar pa dem,
annars kan du fa brannskador.

@ Kor bara motorn om det anges i instruktion-
erna och se da till att ventilationen &r god.



Serviceschema

Underhéllsdtgarder som anges i serviceschemat
ar nodvandiga for saker funktion, tillforlitlig
prestanda och korrekt avgasrening.

Underhéll ska utféras enligt Hondas standard
och specifikationer av mekaniker med ratt
utbildning och utrustning. Din aterforsaljare
uppfyller alla dessa krav. Fyll i en detaljerad
servicebok for att se till att fordonet fér ratt
underhéll.

Se till att serviceboken fylls i av personen som
utfor underhallet.

Allt regelbundet underhall raknas som normala
driftkostnader som din aterforsaljare tar betalt
for. Spara alla kvitton. Om du saljer fordonet bor
dessa kvitton folja med till den nya agaren.

Honda rekommenderar att din aterforsaljare
provkor fordonet efter varje servicetillfalle.
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Serviceschema

Typ ED, Il ED, FO, KO

Fére Intervall™ A Regel-
Detaljer kérning [ x 1000km| 1 [ 12 [ 24 [ 36 [ 48 | "9 |bundet|Se sida
Bs 142 - omOT byte
. x 1000 mi | 0,6 8 16 | 24| 32 Y
Brénsleledning A\ I oo oo -
Brénsleniva n -
Gashandtag N n oo o n 172
Luftfilter *2 A (R) (R) -
Vevhusventilation *3 -
Tandstift A | | ® -
Ventilspel A n n -
Motorolja n @ ®@ @ @ @ 6 161
Motoroljefilter ® ® (R} -
Kopplingsoljefilter ® ® ® -
Tomgangsvarvtal A oo momn -
Kylvatska * n I IO 0O I W 3| 18
Kylsystem N O oo n -
Avdunstningsbegransning (EVAP) A n 1] -
Svarighetsgrad Teckenférklaring
A, : Medel. Bor servas av din aterforsaljare om du inte Il : Kontrollera och rengér, justera, smorj eller byt vid behov
har tillracklig teknisk kunskap och ratt verktyg. : Smorj
Instruktioner finns i Hondas verkstadshandbok. @ : Byt
X : Avancerat. Av sékerhetsskél rekommenderar vi att - Rengér

servicen gors av en aterforséljare.



Serviceschema

Fore Intervall™ A | Regel
Detaljer kérning [ x 1000km [ 1 [ 12 [ 24 [ 36 | 48 |, "9 Ibundet|Sesida

M2 9000mi | 06 | 8 | 16 | 24 | 32 byte
Drivkedja [1] Varje 1000 km: [l M 169
Drivkedjeslapa o O o n 171
Bromsvatska * 1] Im IO 0 | | 2ar | 165
Bromsbelaggsslitage 1] o o o o n 166
Bromssystem o O o o n 142
Bromssparrens funktion A o O o n 167
Stralkastarinstallning o o o o n -
Belysning/tuta 1] =
Motorns stoppknapp [1] -
Sidostod n o o o o n 168
Fjadring N o0 O0oODnoDm -
Muttrar, skruvar, fastdon N o o o o n =
Hjul/dack X [ 1] o o o o n 151
Styrlager X I o0 Ono m -
Anmirkningar:
*1: Repetera de intervall som anges hér vid hogre vagmatarstallning.

*2:
*3:
*4

Serva oftare vid korning i onormalt véta eller dammiga férhallanden.
Serva oftare vid korning i regn eller pa fullgas.

Byte kraver teknisk kunskap.
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Serviceschema

Fére Intervall *1 Ariig Regel-
Detaljer koérning | x 1000 km 1 6 12 18 24 30 36 rontroll bundet Se sida
s-142 [ x1000mi | 06 | 4 | 8 | 12| 16 | 20 | 2 byte
Bransleledning A [1] [1] 1] [1] -
Brénsleniva [1] -
Gashandtag AN | | [1] 1] o n 172
Luftfilter 2 A ® ® -
Vevhusventilation *3 -
Tandstift A\ Varje 24 000 km: [[ll Varje 48 000 km: @ -
Ventilspel AN 1] -
Motorolja 1] ® ® ® ®® 6 161
Motoroljefilter ® ® -
Kopplingsoljefilter ® ® -
Tomgangsvarvtal AN [1] 1] [1] 1] -
Kylvatska *4 1] 1] 1 | o n 34 163
Kylsystem N n | | o o -
é—\Ev\;iAu';\)stnlngsbegransnlng N o _
Svarighetsgrad L ) Teckenfﬁrklarin% o i )
A, : Medel. Bor servas av din aterforsaljare om du inte Il : Kontrollera och rengdr, justera, smorj eller byt vid behov
har tillracklig teknisk kunskap och ratt verktyg. @ : Byt
Instruktioner finns i Hondas verkstadshandbok. : Smorj
3 : Avancerat. Av sakerhetsskal rekommenderar vi att : Rengdr

servicen gors av en aterforséljare.



Serviceschema

Fore Intervall Arlig Regel-
Detaljer rning x 1000 km| 1 6 12 18 24 | 30 36 Kontroll bundet Se sida

sM2 [ q000mi| 06| 4 | 8 | 12| 16 | 20 | 24 byte
Drivkedja [1] Varje 1000 km: [l 169
Drivkedjeslépa | | n n 171
Bromsvitska [1] o o o o o n 1] 2ar 165
Bromsbelaggsslitage 1] o oD o o n n 166
Bromssystem II II II ll 142
Bromsspérrens funktion | A\, o o n [1] 167
Stralkastarinstélining [1] 1] 1] [1] -
Belysning/tuta 1] -
Motorns stoppknapp n -
Sidostod (1 | n n n o 168
Fjadring A n n o n -
Muttrar, skruvar, fastdon | A\ 1] 1] 1] (1] =
Hjul/dack X o n [ | ] o o 151
Styrlager X n n n n -
Anmérkningar:

“1: Repetera de intervall som anges har vid hogre vagmatarstallning.

*2 : Serva oftare vid koérning i onormalt vata eller dammiga forhallanden.
*3 : Serva oftare vid korning i regn eller pa fullgas.
‘4 : Byte kraver teknisk kunskap.
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Grundldggande underhall

Kontroll fore korning

Se till att maskinen ar saker att kéra genom att
kontrollera den fére kéring och atgarda even-
tuella fel. En kontroll fére kdrning ar nodvandig
inte bara for sakerheten, utan aven for att und-
vika haveri eller punktering som kan innebara
stora problem.

Kontrollera féljande fore varje korning:

@ Bransleniva — fyll pa bransletanken vid behov
Bs. 127

@ Gashandtag — kontrollera att det gar latt och
gar tillbaka helt i alla styrlagen Bs. 172

@ Motoroljeniva — fyll pa olja vid behov.
Kontrollera om det finns lackage &'s. 161

@ Kylvatskeniva — fyll pa kylvatska vid behov.
Kontrollera om det finns lackage &s. 163

® Drivkedja — kontrollera skick och spel och
justera och smarj vid behov B3s. 169

@ Bromsar — kontrollera funktion.
Fram och bak: kontrollera bromsvétskeniva
och slitage pa belagg Bs. 165, B3s. 166

@ Belysning och tuta —kontrollera att alla lampor
och tutan fungerar.

@ Motorns stoppknapp — kontrollera funktion
s.84

@ Sidostodets avstangningsfunktion for tand-
ningen — kontrollera funktion &s. 168

@ Dack och falgar — kontrollera skick och luft-
tryck och justera vid behov Bs. 151



Reservdelar

For att f& basta kvalitet och driftsakerhet bér du
alltid anvanda Honda original reservdelar eller
motsvarande.

Vid bestélining av lackerade delar ska du ange
modell, farg och kod som finns pé& fargdekalen.
Fargdekalen sitter i forvaringsutrymmet under
sadeln. Bs. 130

Grundldggande underhall

AVARNING

Att anvanda andra reservdelar &n Honda
original kan gora fordonet osakert att
kora och orsaka en olycka dar du kan
skadas allvarligt eller d6das.

Anvand alltid Honda original reservdelar
eller motsvarande som har konstruerats
och testats for ditt fordon.

Fargdekal
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Grundldggande underhall

Batteri

Fordonets batteri ar av underhallsfri typ. Du
behaver inte kontrollera elektrolytnivan eller fylla
pa destillerat vatten. Rengor batteripolerna om
de ar smutsiga eller oxiderade.

Ta inte bort batterilocken. Locken behéver inte
tas bort nar batteriet laddas.

OBS
Batteriet ar av underhallsfri typ och kan bli
forstort om det 6ppnas.

Denna symbol pa batteriet betyder
att produkten inte far hanteras som
hushéllsavfall.

Ett batteri som kasseras pa felaktigt satt kan
innebdra bade miljo- och halsorisker.

Folj alltid géllande bestammelser for kassering
och atervinning av batterier.



I Om du kommer i kontakt med elektrolyt
Uppsok lakare omedelbart om ndgot av féljande
hander.

@ Du far elektrolyt i 6gonen:

P> Skolj dgonen med kallt vatten i minst
15 minuter. Anvand inte trycksatt vatten
eftersom det kan skada ¢gonen.

@ Du far elektrolyt p& huden:

P> Ta av dig klader med elektrolyt pa och
tvatta huden noggrant med vatten.

® Du far elektrolyt i munnen:

P> Skélj munnen noggrant med vatten och
svalj inte.

Grundldggande underhall

AVARNING

Batteriet avger explosiv vatgas nar det
anvands.

En gnista eller eldsldga kan fa batteriet
att explodera med sddan kraft att du kan
skadas allvarligt eller dédas.

Anvand skyddsklader och ansiktsskydd
nar du hanterar batteriet eller lat en
erfaren mekaniker serva batteriet.

I Rengéra batteripoler

1. Ta bort batteriet. &s. 155

2. Om polerna har oxiderat och ar tackta av en
vit beldggning ska du rengéra dem med varmt
vatten och torka av dem.
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Grundldggande underhall

3. Om polerna ar kraftigt oxiderade ska du
rengdra och putsa dem med en stalborste
eller sandpapper. Anvand skyddsglaségon.

4. Sétt tillbaka batteriet nar du har gjort rent det.

Batteriet har en begransad livslangd. Radfraga
din aterforsaljare om nar du bor byta batteriet.
Ersatt alltid batteriet med ett underhallsfritt
batteri av samma typ.

OBS
Att montera andra elektriska tillbehor an
Honda original kan leda till 6verbelastning och
skador pa elsystemet och att batteriet laddas
ur.

Sakringar
Fordonet har sakringar som skyddar elektriska
kretsar. Om ndgot elektriskt pa fordonet slutar

fungera ska du kontrollera om det finns branda
sakringar och byta demi sa fall. &'s. 203

I Kontrollera och byta sikringar

Staéng av elsystemet innan du tar bort och kon-
trollerar sékringar. Branda sékringar ska bytas
mot nya med samma styrka. L&s om sakrings-
styrkor i "Specifikationer". &s. 234

= | Brind
sakring

U g

S

Att anvanda en sdakring med hégre ampere an
standard okar risken avsevart for skador pa
elsystemet.



Om en s&kring brénns ofta beror det troligen pa
ett elfel. L&t din dterforsaljare kontrollera
fordonet sa snart som majligt.

Motorolja

Forbrukningen av motorolja varierar och oljans
kvalitet forsamras med tiden och beroende pa
korforhdllanden.

Kontrollera motoroljenivan regelbundet och fyll
pé rekommenderad motorolja vid behov.
Fororenad eller gammal olja ska bytas sa snart
som mojligt.

I Vilja motorolja
Las om rekommenderad motorolja i avsnittet
"Specifikationer". B's. 233

Om du anvénder annan olja én Honda original
ska du kontrollera pé etiketten att oljan uppfyller
foljande krav:

@ JASO T 903-standard™: MA

@ SAE-standard*2 10W-30

® APl-Klassificering™: SJ eller hdgre

Grundldggande underhall

*I. Standarden JASO T 903 &r ett index for motoroljor
for fyrtakts motorcykelmotorer. Det finns tva klasser:
MA och MB. Till exempel visar féljande dekal MA-
klassificeringen.

"""" 49— Oljekod
MA «— Oljeklassificering

*2. SAE-standarden &r en gradering av oljors viskositet.

*3. API-klassificeringen anger motoroljors kvalitet och
egenskaper. Anvand SJ eller hdgre utom oljor
markta med "energy conserving” eller "resource
conserving" pa den runda API-servicesymbolen.

Rekommenderas ej
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Grundldggande underhall

Bromsvatska

Fyll bara pa eller byt bromsvétska i nodfall.
Anvand bara bromsvatska fran en o6ppnad
behallare. Om du fyller p& bromsvatska ska du
lata din aterforsaljare kontrollera bromssystemet
sa snart som mgjligt.

OBS
Bromsvatska kan skada plast och lackerade
ytor. Torka upp spill direkt och tvétta av
noggrant.

Rekommenderad bromsvitska:
Honda DOT 4 bromsvatska eller mot-
svarande

Drivkedja

Drivkedjan ska kontrolleras och smérjas regel-
bundet. Kontrollera kedjan oftare om du brukar
kora pé déliga vagar, kora snabbt eller accelerera
hart. Bs. 169

Om kedjan karvar, har missljud, skadade rullar,
[6sa nitar eller O-ringar som saknas ska du lata
din &terforséljare kontrollera kedjan.

Kontrollera &ven fram- och bakdrevet. Om négot
drev har slitna eller skadade kuggar ska du lata
din &terforséljare byta drevet.

PANR A

Normalt Slitet Skadat
(BRA) (BYT) (BYT)




0BS

Att anvanda en ny kedja pa slitna drev gor att
kedjan slits ut fort.

I Rengéra och smérja

Nér du har kontrollerat spelet ska du rengéra
kedjan och dreven samtidigt som du roterar
bakhjulet. Anvand en torr trasa och kedjerengér-
ingsmedel s&rskilt avsett fér O-ringskedjor eller
ett neutralt rengdringsmedel. Anvéand en mjuk
borste om kedjan &r smutsig.

Nér kedjan ar ren ska du torka den torr och
smorja den med rekommenderat smorjmedel.

Rekommenderat smorjmedel:
Smorjmedel sarskilt avsett for O-rings-
kedjor, alternativt SAE 80 eller 90 véxel-
[&dsolja.

Grundldggande underhall

Anvand inte angtvatt, hogtryckstvatt, stalborste,
flyktiga losningsmedel som bensin eller bensen,
slipande rengdringsmedel, kedjerengérings-
medel eller smérjmedel som INTE &r avsedda for
O-ringskedjor eftersom de kan skada O-
ringarna.

Undvik att f8 smérjmedel pa bromsarna och
déacken. Smarj inte kedjan fr mycket eftersom
smarjmedel kan stanka pa dina klader och
fordonet.
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Grundldggande underhall

Rekommenderad kylvétska

Utom Singapore, Hong Kong, Taiwan, Thailand

Pro Honda HP kylvatska ar fardigblandad och
bestéar av glykol och destillerat vatten.

Koncentration:
50 % glykol och 50 % destillerat vatten

En blandning med mindre &n 40 % glykol ger
inte tillrackligt skydd mot korrosion och kyla.
Upp till 60 % glykolhalt ger battre skydd i 1dga
temperaturer.

Anvand bara Hondas fardigblandade kylvatska
och blanda inte ut den med vatten. Hondas
fardigblandade kylvatska ger éverlagset
korrosions- och éverhettningsskydd.
Kylvatskan ska kontrolleras och bytas enligt
intervallerna i serviceschemat. &s. 137

0BS
Att anvanda kranvatten/mineralvatten eller
kylvatska som inte &r avsedd for aluminium-
motorer kan orsaka korrosion.

Vevhusventilation

Serva oftare om du kér i regn eller pa fullgas
samt efter att du har tvéttat fordonet och om det
har valt omkull. Dranera ocksa om vatska syns i
den genomskinliga delen av dréneringsslangen.
Om vevhusventilationens draneringsslang blir
full kan luftfiltret fororenas med motorolja, vilket
forsamrar motorns prestanda.



Dack (kontrollera och byta)

I Kontrollera lufttryck

Inspektera dacken och kontrollera lufttrycket
med en tryckmatare minst en géng i manaden
och nér trycket ser ut att vara lagt. Kontrollera
alltid lufttrycket néar dacken é&r kalla.

Om ventilen sitter snett ska du inte forsoka vrida
tillbaka den till ursprungsléaget. Lt din aterfor-

séljare kontrollera fordonet sé snart som mgjligt.

Grundldggande underhall

I Kontrollera om det finns skador

7

Kontrolleraom dacken
har skarskador eller
sprickor, om véav eller
armering syns och om
foremal har fastnat i
dacken. Leta ocksa
efter bulor i dackens
sidor eller slitbanor.

I Kontrollera om det finns onormalt slitage

Kontrolleraom dacken
har onormalt slitage
pa kontaktytan.
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Grundldggande underhall

I Kontrollera ménsterdjup
Kontrollera slitageindikatorerna. Om de blir

synliga ska du byta dacket sa snart som mgjligt.

For sakerhetens skull bor du byta dacket nar
monsterdjupet nar slitagegransen.

Slitageindikatorns
L placering )

AVARNING

Att kéra med déck som &r utslitna eller
har felaktigt lufttryck kan leda till en
olycka dar du kan skadas allvarligt eller
dodas.

Folj alla instruktioner om lufttryck och
underhall av dack i denna manual.

| Tyskland far man inte kéra med déck som har
mindre ménsterdjup &n 1,6 mm.




Lt en terforsaljare byta dacken.

Las om rekommenderade dack, lufttryck och

minsta moénsterdjup i kapitlet "Specifikationer".

s.233

Folj alltid dessa instruktioner nér du byter déck:

® Anvand rekommenderade dack eller motsvar-
ande dack med samma dimension, uppbygg-
nad och hastighets- och belastningskapacitet.

@ Balansera hjulet med Honda original balans-
vikter eller motsvarande.

@ Montera aldrig en slang i ett dack av slanglés
typ. Kraftig varmeutveckling kan uppsta som
far slangen att explodera.

Grundldggande underhall

@ Anvand endast slangldsa dack pé detta
fordon.
Félgarna &r konstruerade for slangldsa dack
och under kraftig acceleration eller inbroms-
ning kan ett dack av slangtyp glida pé falgen
och orsaka en plotslig punktering.

AVARNING

Att montera felaktiga déack pa fordonet
kan paverka vaghallning och stabilitet
negativt och orsaka en olycka dar du kan
skadas allvarligt eller dédas.

Anvand alltid den dacktyp och déck-
storlek som rekommenderas i denna
manual.
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Verktyg

Verktygssatsen forvaras under sadeln. s. 130

Vissa reparationer langs vagen, mindre
justeringar och byten av delar kan géras med
verktygen i verktygssatsen.

@ 10 x 14 mm &ppen nyckel
® 12 x 14 mm Sppen nyckel
@ 5 mm insexnyckel

@ Skruvmejselhandtag

@ Spar-/krysskruvmejsel

@ Haknyckel

@ Handtagsforlangning

@ Sakringsutdragare

® Nodlageskoppling

@ Hjalmvajer




Ta bort och satta tillbaka chassidelar

Batteri

Minuskabel Pluskabel

Batteriband

Gummiband

I Ta bort

Kontrollera att elsystemet &r avstangt.

1. Ta bort serviceluckan. 8s. 159

2. Haka av gummibandet.

3. Koppla bort minuskabeln © fran batteriet.
4. Koppla bort pluskabeln @ frn batteriet.

5. Ta bort batteriet och tappa inte pol-
muttrarna.
P> Ta bort batteriet genom att lyfta i
batteribandet med ena handen och
halla i batteriet med andra handen.

I Sitta tillbaka

Sétt tillbaka delarna i omvand ordning mot
nar du tog bort dem. Anslut alltid pluskabeln
@ forst. Dra 8t skruvar och muttrar ordentligt.
Stall klockan nar du har anslutit batteriet.

5. 65

Las om batterihantering i "Grundlaggande
underhall" Bs. 144 och "Urladdat batteri"

Bs. 202
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Ta bort och sitta tillbaka chassidelar P> Clips

Clips

Ta bort

1. Tryck in mittentappen for att lossa
[sningen.

2. Draut clipset ur halet.

Satta tillbaka
1. Tryck pd mittentappens spets.

2. Sattin clipset i halet.
3. Tryck in mittentappen for att 1asa clipset.



Nedre frontkapa

Ta bort och sitta tillbaka chassidelar P> Nedre frontképa

I Ta bort

1. Ta bort clips A och clips B. Es. 156

2. Ta bort skruvarna.

3. Lossa hakarna.

4. Ta bort kabeln fran kabelhallarclipset
(8s. 158) och ta sedan bort nedre
frontkdpan.

I Sitta tillbaka

Satt tillbaka delarna i omvéand ordning mot
nar du tog bort dem.
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Ta bort och sitta tillbaka chassidelar P> Kabelhallarclips

Kabelhallarclips

I Ta bort
Dra upp fliken for att dppna kabelhdllarclipset.

Flik

I Satta tillbaka

Tryck tillbaka kabelhéllarens utfallda del i
sparet tills den klickar fast.



Ta bort och sitta tillbaka chassidelar P> Servicelucka

Servicelucka I Ta bort

1. Oppna sadeln. 8s. 130
2. Ta bort verktygssatsen. Bs. 132
3. Tabort clipsen &s. 156) och serviceluckan.

I Sitta tillbaka

Satt tillbaka delarna i omvéand ordning mot
nar du tog bort dem.

lleydapun .

159



lleysapun l

160

Ta bort och sitta tillbaka chassidelar P> Vianster sidokéapa

Vénster sidokapa

T Wk

AS \ BN,
Skruv A Hake B Vinster sidokapa

I Ta bort

. Oppna sadeln. 8s. 130

. Ta bort clipsen. &s. 156

. Ta bort skruv A och skruv B.

. Ta bort hake A och hake B.

. Lossa tappen frdn genomféringen och ta
bort vanster sidokapa.

I Satta tillbaka

Satt tillbaka delarna i omvand ordning mot
nar du tog bort dem.

Ui A WIN =



Kontrollera motorolja

1.

2.

Starta motorn och &t den gé pa tomgang
3 till 5 minuter om den &r kall.

Stang av elsystemet och vanta 2 till 3
minuter.

. Stall fordonet pa centralstodet pa ett fast

och plant underlag.

. Skruva ut oljepafyliningslocket/matstickan

och torka av den.

. Sétt in oljepafyliningslocket/matstickan s&

ldngt det gér, men skruva inte in den.

. Kontrollera att oljenivan &r mellan det évre

och nedre nivaméarket pa matstickan.

. Skruva tillbaka oljepafyliningslocket/

matstickan ordentligt.

J

g

00000

Ovre niva ;0\ :

Nedre niva \70Ijep5fyllningslock/
matsticka
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Motorolja P> Fylla p4 motorolja

Fylla pa motorolja

Om nivan &r nara eller under det nedre niva-
market ska du fylla pa& med rekommenderad
motorolja. Bs. 147, Bs. 233

1. Skruva ut oljepafyliningslocket/matstickan.

Fyll pd med rekommenderad olja till det

Ovre nivdmarket.

P> Stall fordonet pa centralstddet pa ett
fast och plant underlag nér du ska
kontrollera oljenivan.

P> Fyll inte p& mer an till det dvre niva-
market.

P> Se till att det inte kommer in skrap i
pafyliningsdppningen.

P> Torka omedelbart upp spill.

2. Skruva tillbaka oljepéfyliningslocket/
métstickan ordentligt.

Motorn kan skadas om du fyller pa for mycket
olja eller kor den med for Iag oljeniva. Blanda
inte olika marken och typer av olja. Det kan

paverka smorjning och kopplingens funktion.

Las om rekommenderad olja i avsnittet
"Grundlaggande underhall". E2s. 147



Kylvatska

Kontrollera kylvatska

Kontrollera kylvatskenivan i expansionskarlet

nar motorn ar kall.

1. Stall fordonet p3 ett plant och fast under-
lag.

2. Hall fordonet i uppratt lage.

3. Kontrollera att kylvatskenivan ar mellan det
6vre (UPPER) och nedre (LOWER) niva-
mérket pd expansionskarlet.

Om kylvatskenivan sjunker snabbt eller om
expansionskarlet ar tomt finns det troligen
lackage i systemet. Lat din aterforsaljare
kontrollera fordonet sa snart som magjligt.

Ovre niva
d

Nedre niva

-

Expansionskarl
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Kylvatska P> Fylla pa kylvatska

Fylla pa kylvétska

Om kylvétskenivan ar under det nedre niva-
market ska du fylla pa rekommenderad
kylvatska (&s. 150) till det Gvre nivdmarket.
Fyll bara pa kylvatska i expansionskarlet, inte
direkt i kylaren.

1. Ta bort nedre frontkdpan. 8. 157
2. Ta bort expansionskarlets lock och fyll pa
kylvatska medan du kontrollerar nivan.
P> Fyll inte p& mer &n till det dvre niva-
market.
P> Se till att det inte kommer in skrap i
pafyliningsdppningen.
3. Skruva tillbaka expansionskarlets lock
ordentligt.
4. Satt tillbaka delarna i omvand ordning mot
nar du tog bort dem.

AVARNING

Ta inte av kylarlocket nar motorn ar
varm, eftersom kylsystemet da star
under tryck och het kylvatska kan spruta
ut och ge dig brannskador.

Lat darfor alltid motorn och kylsystemet
svalna innan du skruvar av kylarlocket.

|| g \
Expansionskarlets lock




Bromsar

Kontrollera bromsvatska Om bromsvatskenivan i behallarna ar for 1&g
eller om bromshandtagens spel blir for stort
ska du kontrollera bromsbelaggens slitage.

Om bromsbelaggen inte &r slitna finns det
2. Se till att bromsvatskebehdllaren &ri troligen lackage i systemet. Lat din &terfor-

horisontalt Iage och kontrollera attnivdn & | saljare kontrollera fordonet s& snart som
over det nedre nivdmarket (LOWER). majligt.

1. Stall fordonet uppratt pa ett fast och plant
underlag.

lleydapun l
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Bromsar P> Kontrollera bromsbeldgg

Kontrollera bromsbeldagg

Kontrollera skicket pa bromsbelaggens
slitageindikatorer.

Byt belaggen om ndgot av dem &r slitet
ner till botten av indikatorn.

Byt belaggen om nagot av dem ér slitet
ner till indikatorn.

1. Inspektera bromsbelaggen fran
bromsokets framsida.
P> Kontrollera alltid b&de héger och

vanster bromsok.

2. Inspektera bromsbelaggen bakifran
pa fordonets hogra sida.

L&t din aterforsaljare byta utslitna broms-

belagg.

Byt alltid bade hoger och vanster broms-

belagg samtidigt.

[From. Beligg
Slitage- ) j"ﬁ Slitage-
indikator - indikator  gjitage- . Slitage-
Skiva indikator Skiva indikator




Kontrollera parkeringsbroms

Parkeringsbromsspakens
framkant

—— Indexmarken

E

L \
E/Parkermgsbromsspak

Justermgsmtervall

1. Lagg vaxellddan i neutrallage. Stang av
motorn.

2. Stall fordonet pd centralstodet pa ett fast
och plant underlag.

Bromsar P> Kontrollera parkeringsbroms

3. Snurra pé bakhjulet f6r hand samtidigt som
du sakta drar in parkeringsbromsspaken.

4. Kontrollera att parkeringsbromsspakens
framkant befinner sig inom justerings-
intervallet (mellan de tva indexmarkena)
nar bromsen borjar ta.

Om bromsen bérjar ta nar spaken ar utanfor

intervallet ska bromsen justeras av en Honda-
aterforsaljare.
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Sidostod

Kontrollera sidostod

Sidostodsfjader

1. Kontrollera att sidostddet gar latt. Om
sidostodet gar trogt eller gnisslar ska du
rengdra leden och smérja ledbulten med
rent smorjfett.

2. Kontrollera om fjadern &r skadad eller
forsvagad.

3.

4.

Satt dig pé fordonet och fall upp sido-
stodet.

Starta motorn och tryck p& D/M-sidan av
N-D/M-knappen for att lagga vaxelladan i
lage D.

. Fall ner sidostodet helt. Motorn ska stanna

nar du faller ner sidostédet. Lat din ater-
forsaljare kontrollera fordonet om motorn
inte stannar.



Drivkedja

Kontrollera drivkedjans spel

Kontrollera spelet pa flera stallen pa driv-
kedjan. Om spelet varierar mellan olika delar
av kedjan kan det bero pa karvande lankar.
Lat en aterforsaljare kontrollera kedjan.

1. Lagg véxellddan i neutralldge. Stang av
motorn.

2. Stall fordonet pd centralstodet pa ett fast
och plant underlag.

3. Kontrollera kedjans spel pa den undre
delen mitt emellan fram- och bakdrevet.
P> Tryck ner drivkedjan och mat samtidigt

avstandet mellan svingarmens under-
sida och kedjan.

Drivkedjans spel:
Avstand mellan svingarm och driv-
kedja
40-45 mm

P> Kor inte fordonet om spelet dverstiger
50 mm.
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Drivkedja P> Kontrollera drivkedjans spel

Svingarm

\

Drivkedjans spel

4. Rotera bakhjulet och kontrollera att kedjan
gér latt.

5. Kontrollera dreven. Bs. 148

6. Rengdr och smorj drivkedjan. Bs. 149



Kontrollera drivkedjesldpa

Kontrollera drivkedjeslapans skick.
Kedjeslapan ska bytas om den &r nersliten till
slitagegransen.

Lat din aterforsaljare byta kedjeslapan om den
ar sliten.

_
- —

2
Slitage-

Drivkejesléi pa

Drivkedja P> Kontrollera drivkedjeslapa
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Gashandtag

Kontrollera gashandtag

Stang av motorn och kontrollera att gashand-
taget gar latt hela vagen och atergar till stangt
lage vid fulla styrutslag at bada hallen. Om
gashandtaget gar trogt eller inte atergar till
stangt lage ska du l3ta din dterforsaljare
kontrollera fordonet.

Gashandtag




Ovriga justeringar

Justera bromshandtag

Avstandet mellan frambromshandtaget och
styrhandtaget kan justeras.

I Justeringsmetod

Vrid justeringsvredet tills siffrorna passar in
mot indexmérket och tryck samtidigt hand-
taget framat till dnskat lage.

Kontrollera att handtaget fungerar korrekt
innan du borjar kora.

0BS

Skruva inte justeringsvredet ldngre an dess
grans.

Frambromshandtag

Styrhandtag

Tryck
framat

Frambroms-
handtag
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Bakbromshandtag

framat

Bakbroms-
handtag




Justera bakfjadring

Ovriga justeringar P> Justera bakfjadring

I Fjaderférspanning
Fjaderférspanningen kan stallas in med
justeraren for att passa last- eller vagforhall-
anden. Skruva pa justeraren med haknyckeln
och handtagsforlangningen som finns i
verktygssatsen. Bs. 132

Lage 1 till 3 ger mindre fjaderférspanning
(mjukare) och lage 5 till 10 ger mer fjader-
forspanning (hardare). Standardlaget ar 4.

OBS
Skruva inte justerskruven langre an dess grans.
Stotdamparen kan skadas om du forsoker
justera direkt fran 1 till 10 eller fran 10 till 1.

Bakstotdamparen innehaller kvavgas under
hogt tryck. Forsok inte att montera isar eller
reparera stotdamparen och kassera den pa ett
miljévanligt satt. Kontakta din aterforsaljare.

Haknyckel

Handtagsforlangning

Justerare

—
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Ovriga byten

Byta smartnyckelbatteri

Om smartnyckelindikatorn blinkar fem génger
nér du slar pa elsystemet eller om rackvidden
varierar ska du byta batteri s3 snart som
mojligt.

Vi rekommenderar att du kontaktar din ater-
forsaljaren for denna service.

| Batterityp: CR2032

Ovre holje

1. Ta bort det 6vre holjet genom att sétta in
ett mynt eller en spérskruvmejsel med en
skyddstrasa i sparet nedtill pa nyckeln.

P> Tack myntet eller skruvmejseln med en
skyddstrasa for att forhindra repor pa
smartnyckeln.

P> Vidror inte kretsen eller polen. Det kan
orsaka problem.

P> Var forsiktig sa att inte det vattentata
holjet repas och se till att det inte
kommer in smuts.

P> Anvand inte vald for att dppna smart-
nyckeln.

2. Byt det gamla batteriet mot ett nytt batteri
och vand minussidan © uppét.



3. Sattihop nyckelns évre och nedre holje tills
de klickar fast.
P> Kontrollera att héljena sitter ordentligt
pa plats.

AVARNING

RISK FOR KEMISK BRANNSKADA
Batteriet som driver smartnyckeln kan
orsaka allvarliga invértes brannskador
och till och med dédsfall om man svéljer
det.

Forvara nya och begagnade batterier
utom rackhall for barn.

Om du misstanker att ett barn har svalt
batteriet ska du uppsoka lakarvard
omedelbart.

Ovriga byten P> Byta smartnyckelbatteri

FORSIKTIGT

@ Det finns explosionsrisk om fel batteri
anvands. Ersatt bara med batteri av samma
eller motsvarande typ.

@ Utsatt inte batteriet for hoga temperaturer
som solljus, eld eller andra starka varme-
kallor. Det kan orsaka explosion eller
lackage av brandfarlig vatska eller gas vid
anvandning, forvaring eller transport.

@ Kassera inte batteriet genom att lagga det i
eld, ugn eller annan stark varmekalla. Krossa
inte batteriet mekaniskt och skar inte i det,
eftersom det kan orsaka explosion.

@ Utsatt inte batteriet for extremt 1&gt lufttryck
pa hog hojd, eftersom det kan orsaka
explosion eller lackage av brandfarlig vatska
eller gas.
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Ovriga byten P> Byta smartnyckelbatteri

Batteritillverkare:

@ Maxell, Ltd.
1 Koizumi, Oyamazaki, Oyamazaki-cho,
Otokuni-gun, Kyoto 618-8525 Japan

@ Panasonic Energy Co., Ltd.
1-1 Matsushita-cho, Moriguchi City, Osaka
570-8511, Japan

©® TOSHIBA LIFESTYLE PRODUCTS &
SERVICES CORPORATION
1310 Omiya-cho, Saiwai-ku, Kawasaki,
Kanagawa 212-0014, Japan

Batteriimportor:
Honda Motor Europe Ltd - Aalst Office
Wijngaardveld 1(Noord V), 9300 Aalst -
Belgium

C€

Far inte hanteras som
hushallsavfall.
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Motorn startar inte

Startmotorn fungerar men
motorn startar inte

Startmotorn fungerar inte

Kontrollera foljande:

@ Se till att du utfor startproceduren rétt.
Bs. 1M

@ Kontrollera att det finns bensin i bransle-
tanken.

@ Kontrollera om felindikatorn for bransle-
insprutning lyser.

P> Kontakta din aterforsaljare snarast om
indikatorn lyser.

Kontrollera foljiande:

@ Se till att du utfor startproceduren réatt.
s. 1M

@ Kontrollera om det finns branda sékringar.
s. 203

@ Kontrollera om batterikablarna sitter 16st
(&s. 155) och om batteripolerna &r
oxiderade (8s. 144).

@ Kontrollera batteriets skick. B3s. 202

L&t din aterforsaljare kontrollera fordonet om

problemet kvarstar.



Overhettning (indikatorn for hog kylviatsketemperatur lyser)

Motorn ar éverhettad nér foljande hander: 2. Kontrollera att kylarflakten gér igdng och
@ Indikatorn for hog kylvatsketemperatur stang sedan av elsystemet.
tands.
® Accelerationen blir Iangsammare. Ett fel har troligen uppstétt. Starta inte
Om detta hander ska du kora till sidan av motorn. Transportera fordonet till din
vagen pa ett sakert satt och gora foljande. aterforsaljare. [
Langvarig kérning p& hdg tomgéng kan géra >
att indikatorn for hog kylvatsketemperatur Stang av elsystemet och vanta tills motorn &
tands. har svalnat. 2
3. Nar motorn har svalnat ska du kontrollera
Att fortsatta kéra med en Gverhettad motor kan kylarslangens skick och om det finns
orsaka allvarliga motorskador. lackage. Bs. 163
1. Stang av motorn med téndningslaset och
tryck sedan p4 tandningslasets PA-knapp | Star‘Fa |[1te rtwo’Eo.rn. Transportera fordonet
for att sl pa elsystemet. till din aterforsaljare. o .
4. Kontrollera kylvatskenivan i expansions-
kérlet. 8s. 163
P> Fyll pa kylvatska vid behov.
5. Om du inte hittar nagra fel i steg -4 kan
du fortsatta kéra, men hall koll pa indika-
torn fér hog kylvatsketemperatur.
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Varningslampor lyser eller blinkar

Indikator for lagt oljetryck

Om indikatorn for 1agt oljetryck ténds ska du
kora till sidan av vagen pa ett sakert satt och
stanga av motorn.

Att fortsatta kora med lagt oljetryck kan orsaka
allvarliga motorskador.
1. Kontrollera motoroljenivan och fyll pa olja
vid behov. Bs. 161, Bs. 162
2. Starta motorn.
P> Fortsatt inte kdra om indikatorn for 1&gt
oljetryck lyser.
Snabb acceleration kan géra att indikatorn for
lagt oljetryck tands tillfalligt, sarskilt om
oljenivan &r néra det nedre nivdmarket.
Om indikatorn for &gt oljetryck fortsatter lysa
nér oljenivan &r korrekt ska du stanga av
motorn och kontakta din dterforsaljare.

Om motoroljenivan sjunker snabbt kan det
finnas oljeléackage eller ndgot annat allvarligt
problem. Lat din &terforsaljare kontrollera
fordonet sa snart som majligt.



Varningslampor lyser eller blinkar P> Felindikator fér bransleinsprutning

Felindikator for bransle-
insprutning

Typ FO, GS, TH

Om indikatorn tands medan du kér kan det ha

uppstatt ett allvarligt problem med bransle-

insprutningen. Kor sakta och 13t din ater-

forsaljare kontrollera fordonet sa snart som

mojligt.

Orsaker till att felindikatorn tands eller

blinkar:

® Tands om det uppstér problem i motorns
avgasreningssystem.

@ Blinkar om motorn feltander.

Gor sahiar om felindikatorn ténds:
Kor sakta och 1at din aterforsaljare kontrollera
fordonet sa snart som mgjligt.
OBS
Motorn och avgasreningssystemet kan skadas
om du fortsatter kora nar felindikatorn lyser.
Gor sahir om felindikatorn blinkar:
Parkera fordonet pd en saker plats dar det inte
finns lattantandliga material, stang av motorn
och vanta i minst 10 minuter tills motorn har
svalnat.
(O]:
Om felindikatorn fortsatter blinka nar du har
stdngt av och startat motorn igen ska du kéra

till narmaste aterforsaljare i hogst 50 km/h. Lat
en aterforsaljare kontrollera fordonet.
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Varningslampor lyser eller blinkar B> ABS-indikator (Iasningsfria bromsar)

ABS-indikator (lasningsfria
bromsar)

Om indikatorn fungerar p& nagot av foljande
satt kan det ha uppstatt ett allvarligt problem
med ABS. Kor sakta och 13t din dterforsaljare
kontrollera fordonet sa snart som majligt.

@ Indikatorn tands eller bérjar blinka medan
du kér.

@ Indikatorn tands inte nar elsystemet slas pa.

@ Indikatorn slocknar inte i hastigheter Gver
10 km/h.

Né&r ABS-indikatorn lyser fungerar bromsarna
som ett konventionellt bromssystem utan
lasningsfri funktion.

ABS-indikatorn kan blinka om du snurrar pa
bakhjulet medan det ar upplyft fran marken.
Stang av och satt pa elsystemet. ABS-
indikatorn slocknar nar hastigheten nar

30 km/h.



Varningslampor lyser eller blinkar P> Indikator fér antispinn

Indikator for antispinn

Om indikatorn fungerar pa nagot av foljande
satt kan det ha uppstatt ett allvarligt problem
med antispinnsystemet. Kor sakta och I3t din
aterforsaljare kontrollera fordonet sé snart
som majligt.

@ Indikatorn tands och fortsétter lysa medan
du kér.

® Indikatorn tands inte nér elsystemet sl&s pa.

@ Indikatorn slocknar inte i hastigheter Gver
5 km/h.

Nar indikatorn for antispinn lyser fungerar
fordonet som vanligt men utan antispinn-
funktion.

P> Om indikatorn tands medan antispinn-
funktionen ar aktiverad maste du slappa
upp gashandtaget helt for att kunna kéra
som vanligt igen.

Indikatorn for antispinn kan tandas om du
snurrar pa bakhjulet medan fordonet ar
upplyft frdn marken. Stang av och s&tt pd
elsystemet. Indikatorn for antispinn slocknar
nar hastigheten ndr 5 km/h.
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Varningslampor lyser eller blinkar P> Smartnyckelindikator

Smartnyckelindikator

I Om smartnyckelindikatorn blinkar
fem ganger
Byta smartnyckelbatteri Es. 176

I Om smartnyckelindikatorn blinkar
nar elsystemet ar paslaget

Smartnyckelindikatorn blinkar nar kommuni-

kationen mellan fordonet och smartnyckeln

avbryts efter att elsystemet har slagits pa.

Det beror troligen pa foljande:

@ Starka radiovagor eller stérningar paverkar
systemet.

@ Du har tappat smartnyckeln under k&rning.

Det paverkar dock inte hur fordonet kan
anvandas forran du sténger av elsystemet.

Elsystemet kanske inte kan stdngas av om du
tappar smartnyckeln under kérning, om
batteriet ar svagt eller om systemet stors av
starka radiovagor. Om det hander ska du
vrida tandningslasvredet Q /g (AV/LAS)
moturs och hélla kvar tills elsystemet stangs
av.
Du kan aven stanga av elsystemet genom att
vrida tandningslasvredet Q/fg (AV/LAS)
moturs tre gdnger inom tre sekunder.
P> Blinkers blinkar i borjan och slutet av
funktionen.

Om smartnyckeln inte finns tillgénglig kan
elsystemet aktiveras pd ett annat satt: Bs. 193



Om vaxelindikatorn blinkar "-" medan du kor

Om véxelindikatorn blinkar "—" medan du kér
kan det ha uppstatt ett allvarligt problem med
dubbelkopplingen.

Parkera fordonet pa en saker plats och lIat din
aterforsaljare kontrollera fordonet sa snart
som mgjligt.

Det kan ga att kora fordonet om du féljer
punkterna nedan.

1. Sténg av elsystemet.

2. SI3 pa elsystemet och starta motorn.
Stang av elsystemet och rulla fordonet lite
fram och tillbaka for att koppla ur véxeln.

SIa pé elsystemet igen och starta motorn.

Dra in fram- eller bakbromshandtaget och

starta motorn.

Nér vaxelindikatorn visar en vaxel kan du kéra

pa den vaxeln.

Kor fordonet forsiktigt till din aterforsaljare.
Om det inte gar att vaxla fran lage N till D och "-"
blinkar:

Det gdr inte att kora pd grund av risk for

skador pa véxellddan. Lat din dterforsaljare

kontrollera fordonet sa snart som majligt.
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Ovriga varningsindikeringar

Felindikering for branslemétare

Om det skulle uppsté fel i branslesystemet
blinkar bransleméataren enligt monstret pa
bilden.

Om det hander ska du kontakta din ater-

forsaljare s& snart som majligt.
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Ovriga varningsindikeringar P> Felindikering for kylvétsketemperaturmatare

Felindikering for kylvatske-
temperaturmatare

Om det uppstar fel i kylsystemet blinkar
kylvatsketemperaturmataren "---".

Om det hander ska du kontakta din ter-
forsaljare sa snart som majligt.

Ok SETTING 12:34

PERIODIC MAINTENANCE
OIL CHANGE iy
BATTERY VOLTAGE T___%
WATER TEMP ‘O

v \
WARNING INFO

MAINTENANCE
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Om smartnyckelsystemet inte fungerar korrekt

Om smartnyckelsystemet inte fungerar korrekt

ska du gora foljande:

@ Kontrollera att smartnyckelsystemet ar
paslaget.
Tryck latt p& smartnyckelns PA/AV-knapp.
Sla pa smartnyckelsystemet om smart-
nyckelns lysdiod lyser rétt. &s. 92
Byt batteri om smartnyckelns lysdiod inte
fungerar.

@ Kontrollera att det inte finns kommunika-

tionsfel i smartnyckelsystemet.
Smartnyckelsystemet fungerar med hjalp av
lagintensiva radiovagor.
Smartnyckelsystemet kanske inte fungerar
korrekt i foljande forhallanden:

P> Nar det finns anlaggningar i narheten
som sander starka radiovagor eller stor-
ningar, till exempel TV-master, kraft-
stationer, radiostationer eller flygplatser.

P> Nar du har smartnyckeln i narheten av
en bérbar dator eller trddids kommuni-
kationsutrustning, som en radio eller
mobiltelefon.

P> Nar smartnyckeln kommer i kontakt
med eller tacks av metallféremal.



@ Kontrollera att du anvander en registrerad
smartnyckel.
Smartnyckelsystemet kan inte slas pa utan
en registrerad smartnyckel.

® Se till att du inte anvander en trasig smart-
nyckel.
Smartnyckelsystemet kan inte slds pd med
en trasig smartnyckel. Ta med n&dnyckeln
och ID-brickan till dterforsaljaren.

Om smartnyckelsystemet inte fungerar korrekt

@ Kontrollera batteriets laddningsniva och
fordonets batterikablar.
Kontrollera batteriet och dess anslutningar.
Kontakta din aterforsaljare om batteriet ar
svagt.

Kontakta din aterforsaljare om smartnyckel-
systemet inte kan slds pa av andra orsaker.
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Lasa upp sadeln i en nédsituation

Sadell&set kan l&sas upp med en nddnyckel.

Sadelns
noédoppnare

I Oppna

1. Ta bort locket Gver sadelns néddppnare.

2. Satt in nddnyckeln i sadelns noédéppnare
och vrid nyckeln moturs.

3. Ta bort sadeln genom att lyfta dess bakre

Buiuxos|e4 l

del.
No6dnyckel
I Sténg ¥
1. Stang sadeln. Bs. 130 . B
Lock del d
2. Sétt tillbaka locket dver sadelns nod- ock Oversademns neaoppnare
oppnare.

192



Aktivera elsystemet i en nodsituation

Elsystemet kan aktiveras med ett ID-nummer. | 1. Oppna sadeln med nddnyckeln. 8s. 192
. N 2. Ta bort serviceluckan. &s. 159
I Férbereda ID-nummerlige 3. Tryck pé fliken for att lossa datalank-

kontakten fran kontakthallaren.

Startreliets ) 4. Tryck pé fliken for att koppla loss start-
kontakt 1 relaets kontakt fran startrelaet.
@ ‘._ i 5. Tryck pa sadelns eller tankluckans 6pp-

ningsknapp.
6. Anslut startrelaets kontakt till startrelaet
igen.
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Aktivera elsystemet i en nédsituation

7. Hall tandningslésets PA-knapp | intryckt i
minst 4 sekunder inom 60 sekunder efter
att du anslot startrelaets kontakt till start-
relaet.

P> Styrlasindikatorn tands, en ljudsignal
hors och systemets ID-nummerlage
aktiveras.

8. Kontrollera ID-numret pa ID-brickan.

~
Tandnmgslasets_,

Wiy
PA-knapp | Sadelns
o
Tankluckans

{é 0 oppnings-
oppningsknapp .

'—°\ g l'—kl/‘app

/
o [l

ID -nummer




I Ange ID-nummer

Du kan ange ID-numret genom att trycka pa
tandningslasets PA-knapp | och vrida tand-
ningslasvredet Q/fg (AV/LAS) moturs. Ange
ID-numret pd ID-brickan fran vanster till hoger
genom att trycka pa tandningslasets PA-
knapp |-

ID-numrets siffror motsvarar antal tryckningar
pa tandningslésets PA-knapp |.

Tryck pa tandningslésets PA-knapp | 6nskat
antal génger och vrid sedan tandningslas-
vredet Q /g (AV/LAS) moturs for att be-
krafta siffran (en ljudsignal hors och styrlas-
indikatorn slocknar och tands igen). Ange
sedan resten av siffrorna pa samma satt.

Aktivera elsystemet i en nodsituation

Om du inte trycker pa knappen inom 60
sekunder avbryts inmatningen av ID-nummer
och systemet atergar till laget som det var i
innan du kopplade bort startreldets kontakt
(en ljudsignal hars ach styrlasindikatorn
slocknar).
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Aktivera elsystemet i en nédsituation

Exempel:

® Ange "0" genom att vrida tandningslas-
vredet O/ (AV/LAS) moturs utan att
trycka pa tandningslasets PA-knapp |. Ange
sedan nasta siffra.

Tandningslasvred Q/g (AV/LAS)

ol
T_

ID-siffra

Tryck inte

Téndningslasets PA-knapp |

® Ange "1" genom att trycka p& tandnings-
|asets PA-knapp | en géng och vrid sedan
tandningslésvredet Q /g (AV/LAS) moturs
for att ange nasta siffra.

Ange-1- | Tandningslasets PA-knapp |

o [l
T_

ID-siffra

Tandningslasvred O/ (AV/LAS)




Godkant ID-nummer

Nar du har angett ID-numrets sista siffra
bekraftas ID-numret och styrldsindikatorn
blinkar varannan sekund.

Tryck pa tandningslésets PA-knapp | inom
30 sekunder efter att ID-numret har bekréaft-
ats.

Styret laser upp sig. Aktivera elsystemet
genom att trycka pa tdndningslasets PA-
knapp ] igen inom 30 sekunder efter att ID-
numret har bekraftats.

Om styret ar olast

Elsystemet aktiveras. Motorn kan startas.

Satt tillbaka delarna i omvand ordning mot
nar du tog bort dem innan du borjar kora.

Aktivera elsystemet i en nodsituation

Motorn och elsystemet kan sténgas av och
styrldset kan lasas med tandningslaset.
Tandningslasets PA-knapp | kan inte anvan-
das nar det har gatt 30 sekunder sedan el-
systemet stangdes av.

Aktivera elsystemet igen genom att upprepa
proceduren for att aktivera elsystemet i en
nddsituation.
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Aktivera elsystemet i en nédsituation

Ej godkant ID-nummer

Om det angivna ID-numret inte godkanns
hars en ljudsignal och styrlasindikatorn
slocknar. Det gér inte att I&sa upp styret och
elsystemet aktiveras inte.

Upprepa proceduren for att aktivera el-
systemet i en nodsituation.

Avbryta inmatning av ID-nummer

Om du anger fel siffra kan du avbryta inmat-
ningen genom att inte trycka pa tandnings-
lasets PA-knapp | inom 60 sekunder (styrlas-
indikatorn slocknar).

Upprepa proceduren for att aktivera el-
systemet i en nodsituation.



Det behovs specialverktyg och tekniska
kunskaper for att ta bort ett hjul och laga en
punktering. Vi rekommenderar att du later din
aterforsaljare gora sadan service.

Om ett dack har lagats som en nodatgard ska
du lata din aterforsaljare kontrollera eller byta
dacket.

Laga déck i nodsituationer

Om ett déck har fatt en mindre punktering kan
du gora en tillfallig lagning med en repara-
tionssats for slangltsa dack.

Folj instruktionerna som ingér i dackrepara-
tionssatsen.

Det ar riskabelt att kdra fordonet med ett dack
som lagats tillfalligt. Kor inte snabbare &n

50 km/h. L&t din &terforsaljare byta dacket s&
snart som majligt.

AVARNING

Det kan vara riskabelt att kéra fordonet
med ett dack som lagats tillfalligt. Om
den tillfalliga lagningen gar sonder kan
du koéra omkull och skadas allvarligt eller
dodas.

Om du maste kora med en tillféllig
lagning ska du kora sakta och forsiktigt
och i max 50 km/h tills du har bytt
déacket.
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Problem att parkoppla smarttelefon

Typ ED, Il ED, FO, KO, TH

Symtom

Orsak/atgard

Det gér inte att parkoppla
en smarttelefon.

Vissa smarttelefoner kanske inte ar kompatibla med fordonet och/
eller har begransade funktioner.

Kontrollera att bade fordonet och smarttelefonen &r i par-
kopplingslage. &s. 103

Kontrollera att inga andra enheter i narheten haller pa att par-
kopplas innan du provar att parkoppla igen. Bluetooth®-enheter i
narheten kan ibland paverka parkopplingen pa grund av radio-
vagsstorningar.

Se till att det inte finns andra Bluetooth®-enheter i parkopplings-
lage i narheten nar du ansluter en smarttelefon. Bluetooth®-
enheter i narheten kan ibland péverka parkopplingen pa grund av
radiovagsstorningar.

Kontrollera att fordonets parkopplingsinformation ar raderad fran
din smarttelefons Bluetooth®-installningar. Beroende pa smart-
telefonen som anvands kan man behéva radera parkopplings-
informationen innan det gar att ansluta.




Problem att parkoppla smarttelefon

Symtom

Orsak/atgard

Det gér inte att ansluta en
smarttelefon.

Beroende pé smarttelefonen som anvénds kan det ta en stund
innan fordonet ansluts till smarttelefonen och innan appen kan
anvandas.

Anslutningen kan brytas tilifalligt nér du startar motorn. Det &r
normalt och indikerar inget fel. Smarttelefonen ansluts igen néar
motorn har startat.

Kontrollera att statusikonen for Bluetooth® tands. Las bruksanvis-
ningen till din smarttelefon och se till att telefonen &r i anslut-
ningsbart lage.

Vissa smarttelefoner kanske inte ansluts automatiskt. Folj bruks-
anvisningen till din smarttelefon for att ansluta telefonen.

Det gar inte att ansluta tva eller flera smarttelefoner samtidigt.

L&t din &terforsaljare kontrollera fordonet om problemet kvarstér efter att du har foljt

instruktionerna ovan.

BuluQs|aS l

201



Buiuxgsia4 l

202

Elektriska problem

Urladdat batteri

Trasiga glodlampor

Ladda batteriet med en laddare for mc-
batterier.
Ta bort batteriet frdn fordonet nér du ska
ladda det.
Anvand inte laddare for bilbatterier, eftersom
de kan gora att mc-batterier dverhettas och
skadas permanent. Kontakta din dterforsaljare
om batteriet inte dterfar kraften efter ladd-
ning.

OBS

Anvand inte startkablar fran ett bilbatteri,
eftersom det kan skada fordonets elsystem.

Alla lampor pa fordonet bestar av lysdioder.
Om en lysdiod gér sonder ska den bytas av
din aterforsaljare.



Brand sdkring

Las "Kontrollera och byta sakringar" innan du
hanterar sakringar. 8s. 146

I Sékringar i sékringsdosa A

Reserv-
sakringar

Elektriska problem P> Brand sékring

. Ta bort vanster sidokdpa. 8s. 160
. Ta bort sakringsdosans lock.
. Dra ut sakringarna en i taget med sakrings-

utdragaren i verktygssatsen och kontrollera

om nagon &r brand. Ersatt alttid branda

sakringar med nya sékringar av samma

styrka.

P> Reservsakringar sitter pa insidan av
sékringsdosans lock.

. Séatt tillbaka delarna i omvand ordning mot

nar du tog bort dem.
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Elektriska problem P> Brand sékring

I Sékringar i sikringsdosa B

e\
Dosans lock

|

2>

Resj'vséikring &
reservhuvudsakring

. Ta bort vanster sidokdpa. &s. 160
. Oppna sakringsdosans lock.
. Dra ut sékringarna en i taget med sakrings-

utdragaren i verktygssatsen och kontrollera

om n&gon &r brand. Ersétt alltid branda

saékringar med nya sékringar av samma

styrka.

P> Reservsakringen anvands aven som
reserv for huvudsakringen.

. Satt tillbaka delarna i omvand ordning mot

nar du tog bort dem.



I Huvudsékring

Elektriska problem P> Brand sékring

Startrelaet
koant;iti_l@‘/éé
A

snkkontakt

N
‘Datal

__ Startreld )

}
N \
& e
Ja Huvudséikring 1

TS"“= Huvudsikring 2

1. Ta bort serviceluckan. Bs. 159

2. Tryck pa fliken for att lossa datalank-
kontakten fran kontakthéllaren.

3. Tryck pa fliken for att koppla loss start-
relaets kontakt fran startreldet.

4. Ta bort startrelaets lock.
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Elektriska problem P> Brand sékring

5. Dra ut huvudsakring 1 och 2 en i taget med
sakringsutdragaren i verktygssatsen och
kontrollera om nagon ar brand. Ersatt alltid
branda sakringar med nya séakringar av
samma styrka.

P> Reservhuvudséakringen sitter i sakrings-
dosa B. Bs. 204

Buiuxgsia4 l
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6. Satt tillbaka delarna i omvand ordning mot
nér du tog bort dem.

OBS
Om en sdkring branns ofta beror det troligen
pa ett elfel. Lat din aterforsaljare kontrollera

fordonet sa snart som majligt.



Registrering av diagnosinformation ....... s. 208

Nycklar s. 209
Instrument, reglage och 6vriga funktioners. 213
Varda fordonet s. 222
Forvara fordonet s. 226
Transportera fordonet ............cccoceeveeceennes s. 227
Miljohdnsyn s. 228
Serienummer s. 229
Brénsle som innehaller alkohol................ s. 230

Katalysator. s. 231



uoljew.ioju| l

208

Registrering av diagnosinformation

Registrering av
diagnosinformation

Typ ED, Il ED, KO

Fordonet ar utrustat med servicerelaterade
anordningar som registrerar information om
motorprestanda och korforhallanden.
Mekaniker kan anvanda informationen for att
underlatta felsékning, reparation och underhall
av fordonet. Informationen far bara lasas av
andra personer an dgaren om lagen kraver det
eller med agarens tillstdnd.

Dock far informationen lasas av Honda, dess
auktoriserade aterforsaljare och auktoriserade
verkstader, anstallda, representanter och
leverantorer, endast for teknisk felsokning och
forskning och utveckling av fordonet.




Nycklar

Nodnyckel

Fordonet har nodnycklar och en nyckelbricka
med ett nyckelnummer och en streckkod.
Forvara nyckelbrickan pé en séker plats.

Ta med nyckeln och nyckelbrickan till din ater-
forsaljare eller en l&ssmed om du behdver géra
en ny nyckel.

Om du tappar bort nédnyckeln och nyckel-
brickan maéste din aterforsaljare troligtvis ta bort
sadelns néddppnare for att kontrollera nyckel-
numret.

Nodnyckeln anvands i nddsituationer.

@ Las om att ldsa upp sadeln pa Bs. 192
Forvara inte nddnyckeln i ndgot av fordonets
forvaringsutrymmen.

Nycklar

Nyckelbricka
— J
Of e

Nodnyckel

L

>~

Nyckelnummer och streckkod
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Nycklar

Smartnyckel

Nar du har smartnyckeln med dig kan du géra

foljande:

@ L3dsa upp sadellaset.

@ Ldsa upp tankluckan.

@ L 3sa och ldsa upp styrlaset och sld pd och av
elsystemet.

Smartnyckelns ID-nummer finns pa ID-brickan.
Du kan aven aktivera elsystemet genom att ange
ID-numret.

Ha alltid med dig bade nédnyckeln och ID-
brickan, men &tskilda frdn smartnyckeln for att
inte tappa bort alla samtidigt.

Forvara aven en kopia av ID-numret pa en saker
plats som inte &r i fordonet.

Smartnyckeln innehaller elektroniska kretsar. Om

kretsarna skadas fungerar inte smartnyckeln.

® Tappa inte smartnyckeln i marken och placera
inte tunga foremal pa den.

® Skydda smartnyckeln mot direkt salljus, héga
temperaturer och hog fuktighet.

@ Repa inte fjarrkontrollen och gor inte hal i den.

@ Forvara inte fiarrkontrollen néra magnetiska
foremal.

@ Hall alltid smartnyckeln borta fran elektrisk
utrustning som TV- och radioapparater,
datorer och massageapparater med l&g
frekvens.

@ Hall smartnyckeln borta frén vatskor. Torka
omedelbart av den med en mjuk trasa om den
blir blét.

@ Forvara smartnyckeln pé en torr plats nar du
tvattar fordonet.

@ Brann inte smartnyckeln.

@ Tvatta inte smartnyckeln med ultraljuds-
rengoring.



® Om det kommer bransle, vax eller fett pa
smartnyckeln ska du torka bort det direkt for
att undvika sprickor och deformation.

@ Ta bara isar smartnyckeln nar batteriet
behdover bytas. Endast smartnyckelns hélje kan
demonteras. Ta inte isar andra delar.

@ Tappa inte bort din smartnyckel. Om du
tappar bort smartnyckeln méaste du registrera
en ny. Besok din aterforsaljare och ta med
nédnyckeln och ID-brickan for registrering.

Nycklar

Smartnyckelbatteriet haller vanligtvis i ungefar 2
ar.

Forvara inte mobiltelefoner eller andra apparater
som avger radiovagor i férvaringsutrymmen pa
fordonet. Radiofrekvensen frén sddana
apparater kan stora ut smartnyckelsystemet.

Om du behaver ytterligare en smartnyckel ska
du ta med nyckeln och fordonet till din ater-

forsaljare.

Smartnyckel ID-bricka
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Nycklar

EU-direktiv
Smartnyckelsystemet uppfyller EU-direktiv 2014/
53/EU for radioutrustning.

C€

Vid képet av din Honda far du som &gare ett
bevis pa att systemet uppfyller direktivet for
radioutrustning. Forvara beviset pa en saker
plats. Kontakta din aterforsaljare om du inte har
fatt beviset eller om du har férlorat det.

Bara Taiwan
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Instrument, reglage och
ovriga funktioner

Tandningslas
Om elsystemet l&mnas péslaget nar motorn &r
avstangd laddas batteriet ur.

Anvand inte tandningslaset medan du kor.

Motorns stoppknapp

Anvand bara motorns stoppknapp i néd-
situationer. Sténg inte av motorn med knappen
medan du kor, eftersom det gér kdrningen
osaker.

Om du sténger av motorn med stoppknappen
ska du vrida tandningslésvredet Q /fg (AV/LAS)
moturs for att sténga av elsystemet. Batteriet
laddas ur om du inte stanger av tandningen.

Instrument, reglage och 6vriga funktioner

Vagmatare

Vagmataren stannar pd 999 999 nar kérstrackan
Overstiger 999 999.

Trippmatare

Respektive trippmaétare aterstalls till 0.0 nar
trippkorstrackan éverstiger 9 999.9.
Dokumentpase

Instruktionsbok, registreringsbevis och férsak-
ringsinformation kan forvaras i dokumentpésen
som finns pa sadelns undersida.
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Instrument, reglage och 6vriga funktioner

Tandningsavstangning
En lutningsvinkelgivare stanger automatiskt av

motorn och branslepumpen om fordonet valter.

Aterstall givaren genom att sl& av och pa el-
systemet for att motorn ska kunna startas igen.

Elektronisk gasreglering

Fordonet &r utrustat med elektronisk gas-
reglering.

Placera inte magnetiska foremal eller foremal
som &r kansliga for magnetiska stérningar nara
knapparna vid gashandtaget.

Varselljus och automatisk reglering av
ljusstyrka och bakgrund

En fotosensor kanner av omgivande ljusniva.
Tack inte dver fotosensorn och skada den inte.
Overtackning eller skador kan gora att varselljus
och automatisk reglering av ljusstyrka och bak-
grund inte fungerar korrekt.

Fotosensor




Instrument, reglage och 6vriga funktioner

Honda RoadSync

EU-direktiv

C€

Forenklat intyg for att systemet uppfyller EU-krav:
Harmed intygar Visteon Corporation att radioutrustning av typen SABO1 uppfyller EU-direktiv

2014/53. Hela intyget for att systemet uppfyller EU-direktivet finns har:
http://www.visteondocs.com/
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Instrument, reglage och 6vriga funktioner

OBJIrapcKu C ToBa pupmara Visteon Corporation sexinapupa, de yactra SABOle B choTBETCTBHE CHC
[Bulgarian] CBIIECTBEHUTE M3MCKBAHHS M IPYTH MPHIOXKHMH pasnopendu Ha qupektupara 2014/53/EC.
Cesky Visteon Corporation timto prohlasuje, ze tento SAB01je ve shod¢ se zakladnimi pozadavky
[Czech] a dalimi prislu$nymi ustanovenimi smérnice 2014/53/EU.
Dansk Undertegnede Visteon Corporation erklarer herved, at fglgende udstyr SABO1overholder de
[Danish] vasentlige krav og gvrige relevante krav i direktiv 2014/53/EU.
Deutsch Hiermit erklirt Visteon Corporation, dass sich das Gerit SABO1in Ubereinstimmung mit den
[German] grundlegenden Anforderungen und den tibrigen einschligigen Bestimmungen der Richtlinie
- 2014/53/EU befindet.
Eesti Kiesolevaga kinnitab Visteon Corporation seadme SABO1vastavust direktiivi 2014/53/EL
EX [Estonian] pohinduetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele siitetele.
Q English Hereby, Visteon Corporation, declares that this SABO1is in compliance with the essential
g requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU.
g~ Espaiiol Por medio de la presente Visteon Corporation declara que el SABO1cumple con los requisitos
=] [Spanish] esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva
2014/53/UE.
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Instrument, reglage och 6vriga funktioner

EAMvuc ME THN ITAPOYZA Visteon Corporation AHAQNEI OTI SABO1ZXYMMOPDQONETAI
[Greek] PO TIX OYZIQAEIX AITAITHZEIEZ KAI TIX AOHIIEX XXETIKEY AIATAZEIX THE
OAHI'TAX 2014/53/EK.

Frangais Par la présente Visteon Corporation déclare que I'appareil SABO1est conforme aux exigences

[French] essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/UE.

Italiano Con la presente Visteon Corporation dichiara che questo SAB01 ¢ conforme ai requisiti

[Italian] essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 2014/53/UE.

Latviski Ar 30 Visteon Corporation deklaré, ka SABO1 atbilst Direktivas 2014/53/EK butiskajam

[Latvian] prasibam un citiem ar to saistitajiem noteikumiem.

Lietuviy Siuo Visteon Corporation deklaruoja, kad $is SABO1 atitinka esminius reikalavimus ir kitas

[Lithuanian] 2014/53/EB Direktyvos nuostatas.

Nederlands Hierbij verklaart Visteon Corporation dat het toestel SAB01in overeenstemming is met de

[Dutch] essentiéle eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 2014/53/EG.

Malti Hawnhekk, Visteon Corporation, jiddikjara 1i dan SABO1 jikkonforma mal-htigijiet

[Maltese] essenzjali u ma provvedimenti ohrajn relevanti li hemm fid-Dirrettiva 2014/53/UE. -
‘| Magyar Alulirott, Visteon Corporation nyilatkozom, hogy a SAB01 megfelel a vonatkozo alapvetd
| [Hungarian] kovetelményeknek és az 2014/53/EU irdnyelv egyéb eldirdsainak.

Polski Niniejszym Visteon Corporation oswiadcza, ze SABO1 jest zgodny z zasadniczymi

[Polish] wymogami oraz pozostalymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 2014/53/UE.

Portugués Visteon Corporation declara que este SAB01 estd conforme com os requisitos essenciais e

[Portuguese] outras disposi¢des da Directiva 2014/53/UE.

Slovensko Visteon Corporation izjavlja, da je ta SABO1 v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi

[Slovenian] relevantnimi dolo¢ili direktive 2014/53/ES.

Slovensky Visteon Corporation tymto vyhlasuje, z2 SABOl1spliia zdkladné poziadavky a vSetky

[Slovak] prislu$né ustanovenia Smernice 2014/53/EU.
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Instrument, reglage och 6vriga funktioner

Suomi Visteon Corporation vakuuttaa titen etti SABO1 tyyppinen laite on direktiivin 2014/53/EU

[Finnish] oleellisten vaatimusten ja sitd koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.

Svenska Hirmed intygar Visteon Corporation att denna SABO1 stir I 6verensstimmelse med de

[Swedish] visentliga egenskapskrav och &vriga relevanta bestimmelser som framgar av direktiv
2014/53/EU.

Islenska Hér med lysir Visteon Corporation yfir pvi ad SABO1 er { samremi vid grunnkréfur og adrar

[Icelandic] krofur, sem gerdar eru { tilskipun 2014/53/EU.

Norsk Visteon Corporation erklerer herved at utstyret SABO1 er i samsvar med de grunnleggende

[Norwegian] krav og gvrige relevante krav i direktiv 2014/53/EF.

Crnogorski Ovim, Visteon Corporation, izjavljuje da ovaj SABO1 je uskladen sa bitnim zahtjevima i

jezik, drugim relevantnim odredbama Direktive 2014/53/UE.

LlpHoropcku

jesuk

[Montenegrin]

Romana Prin prezenta, Visteon Corporation, declara ca acest SABO1 respecta cerintele esentiale si alte dispozitii

[Romanian] relevante din Directiva 2014/53 / UE.

Tiirkiye Visteon Corporation, isbu SAB01 'in 2014/53 / EU Direktifinin esas sartlan ve diger ilgili hitkiimlerine

[Turkey] uygun oldugunu beyan eder.

Hrvatska Ovime Visteon Corporation izjavljuje da je ovaj SABO1 u skladu s osnovnim zahtjevima i ostalim

[Croatian] relevantnim odredbama Direktive 2014/53 / EU.

Foljande information ska ocksa ingé om radioutrustning sander ut radiovagor avsiktligt:
a. Frekvensband: 2,4 GHz
b. Max radiofrekvenseffekt som sands ut i de frekvensband dar radioutrustningen fungerar.
Max effekt = 3,5 dBM




Instrument, reglage och 6vriga funktioner

Harmed intygar Visteon Corporation att radioutrustning av typen SABO1uppfyller

relevanta lagkrav. Hela intyget for att systemet uppfyller lagkrav finns har:
www.visteondocs.com

Frekvensband: _2,4 GHz
' n a. Max radiofrekvenseffekt som sands ut i de frekvensband dar
radioutrustningen fungerar.

b. Max effekt = _3,5_dBM

@ccanz2Lps190T1

1. Product name: Bluetooth unit
2. Model name: SABOI1
3. Manufacturer: Visteon Corporation
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Instrument, reglage och 6vriga funktioner

e PP E 28 S Hoted 7te g0l ALz, oY otEat BEE ME|AE & 5
ik

(It means that, as this radio equipment has the possibility of radio interference, this equipment cannot
be used for any services related to human life safety)
KC logo along with the following information (Conformity assessment information -Q15 & &)):

Company name of Applicant (215 £H-2 Xt 4): Visteon Corporation

uoljew.ioju| l

Manufacturing date (%] = & &): Refer Physical label on Unit.
Manufacturer/ Country of origin (K| ZXp/KZ==7}): USA
Equipment name/ Model name (7| XHX{ 2] EA/ 2 H): SABOI

Conformity assessment number (215 #Z): R-R-VC1-SAB01

Bara Singapore

Complies with A
IMDA Standards A A

DA105282 H005 22
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Bara Thaila

Instrument, reglage och 6vriga funktioner
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Varda fordonet

Varda fordonet

Regelbunden tvatt och rengéring haller din
Honda snygg och frasch langre. Dessutom ar det
lattare att felsoka ett rent fordon.

Saltet i havsvatten och vagsalt orsakar rost-
angrepp. Smuts pa gaffelbenens glidytor kan
orsaka slitage pé packboxar som leder till olje-
lackage. Tvatta alltid fordonet noggrant efter att
du har kért i kustomraden och pa saltade, leriga
eller dammiga vagar.

Tvatt

Lat motor, ljuddampare, bromsar och andra

varma delar svalna innan du tvattar.

1. Spola av fordonet noggrant med en trad-
gardsslang for att ta bort 16s smuts.

. Anvand en svamp eller en mjuk trasa och ett

milt rengéringsmedel vid behov.

P> Rengdr képglas, stralkastarglas, kapor och
andra plastdelar forsiktigt sa att de inte far
repor.

Undvik att spola vatten pa luftfilter, ljud-
dampare och elektriska delar.

. Spola av fordonet noggrant med rent vatten

och torka av den med en mjuk och ren trasa.

. Smorj rorliga delar nér fordonet har torkat.

P> Spill inte smérjmedel pa bromsar eller dack.
Olja pa bromsskivor eller bromsbelagg
leder till starkt férsamrad bromsverkan och
kan orsaka en olycka.

. Smorj drivkedjan direkt efter att du har tvattat

och torkat av fordonet.

. Lagg pé vax for att forhindra rostangrepp.

P> Undvik produkter som innehaller starka
rengdringsmedel eller kemiska l6snings-
medel. De kan skada metall, lackering och
plastdelar.



Se till att det inte kommer vax pa dack eller
bromsar.
P> Vaxa inte mattlackerade delar.

Varda fordonet

I Forsiktighetsatgarder vid tvatt
Folj dessa anvisningar nar du tvéattar fordonet:
® Anvand inte hogtryckstvatt:

P> Hogtryckstvattar kan skada rorliga delar
och sétta elektriska delar ur funktion.

P> Vatten i luftintaget kan komma in i luftfilter
och/eller spjallhus.

@ Spola inte vatten mot ljuddamparen:

P> Ljuddamparen kan rosta och motorn kan bli
svarstartad om det kommer vatten i ljud-
damparen.

® Torka bromsarna:

P> Vatten forsamrar bromsverkan. Vata
bromsar torkar om du bromsar nagra
ganger medan du kér i 13g fart.

@ Spola inte vatten under sadeln:

P> Vatten i utrymmet under sadeln kan skada
dokument och andra féremal som férvaras
dar.
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Varda fordonet

@ Spola inte vatten mot Iuftfiltret:

P> Vatten i luftfiltret kan géra att motorn inte
startar.

@ Spola inte vatten vid stralkastaren:

P> Strélkastarens lyktglas kan tillfalligt bli
immigt p& insidan nér du har tvattat
fordonet eller kort i regn. Det péverkar inte
strélkastarens funktion.

Lat dock en aterforséljare kontrollera
fordonet om det samlas mycket vatten eller
is inne i strélkastaren.
@ Anvand inte vax eller poleringsmedel pa
mattlackerade ytor:

P> Anvand en mjuk trasa eller en svamp,
mycket vatten och ett milt rengéringsmedel
for att rengtra mattlackerade ytor. Torka av
med en mjuk och ren trasa.

Aluminiumdelar

Aluminium kan korrodera pa grund av kontakt

med smuts, lera eller végsalt. Rengér aluminium-

delar regelbundet och folj dessa anvisningar for

att undvika repor:

® Anvand inte harda borstar, stalull eller
rengoringsmedel med slipeffekt.

@ Kor inte dver eller emot trottoarkanter.

Kapor

Folj dessa anvisningar for att undvika repor och

flackar:

@ Tvatta forsiktigt med en mjuk svamp och
mycket vatten.

@ Anvand utspéatt rengéringsmedel pé envisa
flackar och spola noggrant med mycket
vatten.

@ Undvik att fa bensin, bromsvatska eller
rengoringsmedel pa instrument, kdpor och
stralkastare.



Kapglas

Kapglaset ar lattare att rengdra i hogt lage. Stang
av elsystemet medan du héller uppétknappen
intryckt i kapglasjusteringslage for att lasa det i
hogt lage. Bs. 45

Anvand mycket vatten och rengér kapglaset
med en mjuk trasa eller en svamp. (Undvik att
anvanda rengéringsmedel eller andra kemiska
produkter pa kdpglaset.) Torka av med en mjuk
och ren trasa.

OBS
For att undvika repor och andra skador ska du
bara anvanda vatten och en mjuk trasa eller en
svamp for att rengora kapglaset.

Om kdpglaset &r valdigt smutsigt kan du
anvanda ett utspatt, neutralt rengéringsmedel
med en tvattsvamp och mycket vatten.

Se till att tvatta bort allt rengéringsmedel. (Rester
av rengdringsmedel kan orsaka sprickor i kap-
glaset)

Varda fordonet

Byt ut kapglaset om det har repor som inte gar
att fa bort och som skymmer sikten.

Spill inte batterielektrolyt, bromsvétska eller
andra kemiska vatskor pa kapglaset eller dess
lister. De skadar plasten.

Avgasror och ljuddampare

Avgasroret och ljuddamparen ar gjorda av
rostfritt stal, men de kan fa flackar av smuts.

Ta bort smuts med en vat svamp och ett flytande
hushallsslipmedel och spola sedan noggrant
med rent vatten. Torka av med samskskinn eller
en mjuk trasa.

Ta vid behov bort varmeflackar genom att
anvanda en fin slippasta. Spola sedan av pa
samma satt som nar du tar bort smuts.
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Forvara fordonet

Anvand inte hushallsrengéringsmedel med
slipande effekt pa lackerade avgasrér och ljud-
dampare. Anvand ett neutralt rengéringsmedel
for att rengora lackerade ytor pa avgasror och
ljuddampare. Kontakta din aterforsaljare om du
ar osaker pa om avgasroret och ljuddamparen ar
lackerade.

OBS
Avgasroret ar tillverkat av rostfritt stal, men det
kan anda fa flackar. Ta bort alla marken och
flackar sa snart du upptacker dem.

Forvara fordonet

Anvéand helst ett heltdckande kapell om du

forvarar fordonet utomhus.

Folj dessa anvisningar om du inte ska kora pé en

langre tid:

@ Tvatta fordonet och vaxa alla lackerade ytor
(utom mattlackerade ytor). Smérj kromade
delar med rostskyddsolja.

® Smoyrj drivkedjan. B3s. 148

@ Stall fordonet pa centralstédet och palla upp
det sa att bada hjulen lyfts fran marken.

@ Ta bort kapellet och |t fordonet torka nar det
har regnat.

® Ta bort batteriet (8. 155) for att undvika
urladdning. Ladda batteriet fullt och férvara
det pa en mark och valventilerad plats.

P> Koppla bort minuskabeln © fér att undvika
urladdning om du I3ter batteriet sitta kvar.

Kontrollera alla underhallspunkter i service-

schemat innan du bérjar anvanda fordonet efter

férvaring.



Transportera fordonet

Om fordonet behdver transporteras ska det
lastas med en lastramp pé ett mc-slap, ett
pickup-flak eller en vanlig slapvagn och sedan
fastas med spannband. Bogsera aldrig fordonet
med det ena eller béda hjulen p& marken.

0BS
Bogsera aldrig fordonet med det ena eller bada

hjulen pa marken eftersom det kan skada
vaxelladan allvarligt.

Transportera fordonet
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Miljoh&ansyn

Miljohansyn

Att aga och kéra ett motorfordon innebar
mycket gladje, men ocksé att du maste ta hansyn
till miljon.

Anvand miljévanliga rengoringsmedel
Anvand biologiskt nedbrytbara rengéringsmedel
nar du tvattar fordonet. Undvik rengérings-

sprayer som innehaller freoner (CFC) som skadar
atmosfarens skyddande ozonlager.

Atervinn avfall

Forvara olja och annat giftigt avfall i godkanda
behéllare och lamna in dem pé en atervinnings-
station. Ta kontakt med din kommun for att fa
information om &tervinningsstationer i ditt
omrade och hantering av icke atervinningsbart
avfall. Det &r olagligt och omdodmesldst att hélla
ut begagnad motorolja bland sopor, i avloppet
eller pa marken. Begagnad olja, bensin, kylvatska
och rengdéringsmedel innehéller gifter som kan
skada renhéliningsarbetare och férorena dricks-
vatten, sjoar och hav.



Serienummer

Motor- och ramnummer &r unika for fordonet
och behovs for att registrera det. Numren kan
aven behdvas nar du ska bestalla reservdelar.
Motornumret &r stansat baktill pd vevhusets
hégra sida.

Anteckna numren och férvara dem pa en saker
plats.

Serienummer

/~Motornummer
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Briansle som innehaller alkohol

Bransle som innehaller
alkohol

P4 vissa marknader finns konventionella branslen
som ar blandade med alkohol for att uppfylla
krav pa avgasutslapp. Om du tanker anvanda
blandat bransle ska du kontrollera att det &r
blyfritt och har tillrackligt hogt oktantal.

Fordonet kan kéras pa foljande bransle-
blandningar:
@ Bensin som innehaller upp till 10 % etanol.
P> Bensin som innehéller etanol kan
marknadsforas som alkoholbrénsle.

Bensin med mer &n 10 % etanol kan orsaka
féljande problem:

@ Skador pa bransletankens lack

@ Skador pa branslesystemets gummislangar
@ Korrosion i bransletanken

® Samre prestanda

OBS
Att anvanda blandade brénslen med hégre
alkoholhalt &n vad som anges héar kan skada
branslesystemets metall-, gummi- och plast-
delar.

Byt brénslemérke om du misstanker att brénslet
inverkar negativt pa kdrbarheten eller ger sémre
prestanda.



Katalysator

Fordonet &r utrustad med en trevagskatalysator.
Katalysatorn innehéller &delmetaller som funger-
ar som katalysatorer vid kemiska reaktioner i
héga temperaturer dér kolvéten, koloxid och
kvéaveoxider i avgaserna omvandlas till ofarliga
amnen.

En defekt katalysator bidrar till luftférorening och
kan paverka motorns prestanda negativt. Vid
byte ska den nya katalysatorn vara en Honda
original reservdel eller motsvarande.

Katalysator

Folj dessa anvisningar for att skydda fordonets

katalysator:

@ Anvand alltid blyfri bensin. Bensin med bly
skadar katalysatorn.

@ Hall motorn i gott skick.

® Om motorn feltander, baktander, stannar eller
pa annat satt gar orent ska du stanna och
stdnga av motorn. L&mna in fordonet pa
service sa snart som majligt.

uolnewIoju| l

231



Jauoneynads l

232

Specifikationer

B Huvudkomponenter

Langd 2200 mm
Bredd 790 mm
Hojd Hogsta kapglaslage 1480 mm
Lagsta kapglaslage 1360 mm
Hjulbas 1580 mm
Markfrigang 135 mm
Styrvinkel 27° 00’
Férsprang 104 mm
Tjanstevikt PER kg
Max lastkapacitet *1 _— AL 132 tg
Max bagagevikt 21kg
Maxvikt i férvarings- 50kg
utrymme
Maxvikt i kapfack 0,3 kg
Antal passagerare  Foraren och 1 passagerare
Minsta svéangradie 2,80 m
Slagvolym 745 cm3
CyIin_derdiameter x 77,0 x 80,0 mm
slaglangd
Kompression 10,7:1
Blyfri bensin

Bransle Rekommenderas: 91 oktan eller hogre

Brénsle som inne- Bensin som innehaller upp till 10 % etanol.
héller alkohol
Bensin som innehaller upp till 20 % etanol.
Tankvolym 13,2 liter
Batteri laE
12 V-11,0 Ah (10 h)/12 V-11,6 Ah (20 h)
1:an 2,666
2:an 1,904
ol 3:an 1,454
Utvéxlingar Zan 1178
5:an 0,967
6:an 0,815
PrirPél"-/sekundér- 1.921/2.235
utvéxling

*1 : Inklusive forare, passagerare, allt bagage och alla tillbehor.



Specifikationer

Jsuoneyads l

M Servicedata Honda 4-takts motorolja fér motorcyklar, API
. Fram 120/70R17M/C 58H serviceklass SJ eller hogre utom oljor markta
Dackstorlek Rekommenderad . 7 "
Bak 160/60R15M/C 67H motorolja med energy conserving eller "resource
Dacktyp Slangldsa radialdéck conserving", SAE T0W-30, JASO T 903 standard
MA
BRIDGESTONE BATTLAX SPORT Efter ; 31 liter
Fram TOURING T31F J drénering '
PIRELLI DIABLO ROSSO Efter dréner-
Rekommenderade SCOOTER ing & byteav 34 liter
déck motoroljefilter
BRIDGESTONE BATTLAX SPORT Motoroljevolym Efter draner-
Bak TOURING T31R J ing & byte av
PIRELLI DIABLO ROSSO motor- & 34 liter
SCOOTER kppplingsolje-
Normalt Tillatet E;ter
i illa ter "
Déickkategori *1 EEZCIal ::tz t::::tzt demontering 4,0 liter
Moped Inte tillatet Rekommenderad 1 12 DOT 4 bromsviitska
Dacktryck Fram 280 kPa (2,80 kgf/cm2 41 psi) Er‘l’sm:tvea::ek;
Bak 250 kPa (2,50 kgf/cm2, 36 psi) vzly{n 1,44 liter
Minsta monster- ~ Fram 1,5 mm . -
Thailand
Tandstift (standard)  IFR6G-11K (NGK) Rekommenderad  po Honda HP kylvatska
Elektrodavstand  (¢j justerbart) 1,00-1,10 mm kylvétska
Tomgang 1200 + 100 varv/min Honda forblandad kylvatska
*1: EU-bestammelse
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Specifikationer

Rekommenderat
smorjmedel for
drivkedja
Drivkedjans spel

Standard drivkedja

Standarddrev

Smorjmedel sérskilt avsett for O-ringskedjor,
alternativt SAE 80 eller 90 véxelladsolja.

40-45 mm
DID520V0

Antal lankar 118
Framdrev 17 kuggar

Bakdrev 38 kuggar

H Glédlampor

Stralkastare LED
DRL (varselljus) LED
Bromsljus/bakljus LED
Framre blinkers LED
Bakre blinkers LED
Parkeringsljus LED
Skyltbelysning LED
M Sdkringar

Huvudsakring 30A
Ovriga sdkringar 30A 15A 10 A




A
Alkoholbrénsle 230
B
Bakfjadring 175
Batteri.......c..ccccoovvvvereeeeeeeeeeeeeeereenae 144, 155
Bensin..........ccoooovviieeeeeeeeeee e 127, 230
Bilddekaler 6
Bromsa 12
Bromsar
Slitage pd bromsbelagg.......oevvvevereeveeerreeeeeees 166
Vatska 148, 165
Bromshandtag 173
Brénsle
Rekommendation 127
Tankvolym 127
Brénsle som innehaéller alkohol................... 230
D
Dekaler 6
Delars placering 20
Drivkedja 148, 169
Drivkedjesldpa 17

Dack
Byta 151,199
Lufttryck 151
Punktering 199
E
Elektriska problem..............ccooonnrinninns 202
Elektronisk gasreglering...............cccoooounneunnc. 214
F
Felsdkning 179
Fargdekal 143
Forvara fordonet 226
Forvaring
Hjalm 131
Instruktionsbok 132, 213
Kapfack 134
Utrustning 130
Utrymme 130
Verktyg 132
Forvaringsutrymme 130

P .
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G

Gashandtag 172

H

Hjalmhallare 133

|

Indikatorer 82
ABS (lasningsfria bromsar)............cccovv.ee.. 82, 184
Antispinn 83
Avstangd antispinn 83
Blinkers 82
Fel pa bransleinsprutning ....co...coeeevemeeevneneens 82
HEIJUS oo seneens 29
Lagt oljetryck 182
Neutrallage 82
Parkeringsbroms 24
Smartnyckel 83
SEYIIBS oo 83
Vald VAXE ... 28

Instrument 22

K

Katalysator 231

Knappar och brytare 84
Avblandning 86
BlINKEIS.....veevverircrirececereisesrerec e 86
Farthallarens pa/av-knapp.........ccoccveereveen 88
Knappar vid héger styrhandtag ..........cco.c...... 88
Knappar vid vénster styrhandtag.................... 86
Kvitteringsknapp 84
LJUSEUL oo 86
MODE (lagesknapp) 87
Motorns stoppknapp 88
N-D-KNGPP .-oreveeermeemermermmmmrenssssesssssessmssessssneess 88
Nervaxling 86
Smartnyckelns pé/av-knapp..........coecemrreeens 84
Startknapp 88
Tuta 86
Tandningslas 85
UPPVEXIING ..o 86
Varningsblinkers 88

Kvitteringsfunktion 97

Kylvatska...........cccooooommvonmcnnincrns 150, 163

Kapfack 134




Kapglas 45, 225
Korlage 105
L
Lastanvisningar 18
Lastbegrénsningar 18
Lasningsfria bromsar (ABS)................. 13, 184
M
Max lastkapacitet................ccccoooomrininiiinnenn. 18
Meddelande
Praktisk information...............ccc.cmeemrnncncennnns 80
Underhéllsinformation 79
Varningsinformation ... 81
Miljohénsyn 228
Modifieringar 17
Motor
Nummer 229
Olja 147, 161
Starta m
Startar inte 180
Stoppknapp .....cceeeeeeeeneeens 88, 111, 213
Stanga av 213
Overhettning 181

N
Nodbromsvarning.............ccoovvnrinnrerinnnnnes 124
(o)
Olja
MOLOT oo nees 147,161
P
Parkera 14
Parkeringsbroms 104
R
Ramnummer 229
Rekommendation
Bransle 127
Kylvatska 150
Motorolja 147, 161
Olja 147
Reparationssats 199
S
Sadel 130
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Serienummer 229
Sidostod 168
Sidostddets avstangningsfunktion for
téndningen 168
Skyddsutrustning il
Smartnyckelsystem 91
Specifikationer ... 232
Starta motorn m
Startknapp 88, 111
Styrlas 89
Stinga av motorn 213
Sur motor m
Séakerhetsanvisningar 3
Sédkerhetsatgarder ..., 1
Sékerhetsatgarder for kérning ....................... 12
Sakringar 146, 203
T
Ta bort
Batteri .. 155
Clips 156
Kabelhallarclips 158
Nedre frontkapa 157

Servicelucka 159

Vanster sidokdpa 160
Tanka........ccooooomiiii s 127
Tillbehoér 17
Transportera motorcykeln............................ 227
Trippmétare 213
Tvédtta motorcykeln ..., 222
Tandningsavstdangning

Sidostod 168
Tandningslas 85,213
u
Underhall

Betydelse 136

Grundldggande ... 142

Serviceschema 137

Sakerhet 136
USB-uttag 129
Utrustning

INStruktionSDOK ..........vvveerrrevernrirernrinennn, 132,213

VETKLYG ovovvreerrreeerneveessenessseresssssessssssssssssssnnees 132



Vv

Varningslampor lyser 182
Verktyg 132
Vagmétare 213
Vaxla 114
8

Overhettning...........c....cccccoovieeenrsciieessssssien 181
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